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本製品に同徊されているマニュアルの使い方 



『スタートアップガイド』（本書） 


まずは、本書の手順説明に従って、本機のセットアップ（本機を使える状態 
にするための準備作業）を行いましょう。 


基本的な使い方を覚えましよう。 





『ユーザーズガイド』（電マニユア J レ) 




. 専用紙•八ガ车•封筒などの用紙の種類によって、用紙のセット方まや巧刷 
設をが異なります。『ユーザーズガイド』では、用紙ごとの巧刷方まや、年 
賀状•写真の印刷方法、原稿の取り込み方法、ドライバやユーティリティの 
便利な機能の使用方まなどを詳しく説明しています。 

• 「こんなときは、どうしたらいいの？」という疑問やトラブルへの解み策が 
満載です。お問い合わせの前に、ぜひご覧ください。 

『ユーザーズガイド』の見方は簡単！デスクトップ上のアイコンをダブルクリックするだけです。 
詳しくは本書52〜56ぺージをご覧ください。 



ダブルクリック 
"カチカチッ" 


Windows の場合 





本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

A % \ この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

/|\ B と、人が傷害を負う可能性が想をされる内容お 

/ • \ #— |-/ム\ よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 

しています。 

n この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

。ンま意 プリンタ本体が損傷する可能性が想をされる内容 

を示しています。 

お取り扱い上、' 必ずおずりいたださたいこと 
、食）ボイント J (操作）、知っておいていただきたいことを記載 
- - ゾ しています。 

\ 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 

j ) 
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ま全にお使いいただくために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書をお読みください。 
.本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

. 本書では、お客様やイ也の人々への危害やお産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り 
扱いについて、々の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想をされる内容 
を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物的 
損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


また、おずりいただく内容の種類を々の絵記号で区分し、説明しています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みくださし、。 


0 

この記号は、してはいけない巧為（禁止 
行為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


/ j \ ミち意 


本機は、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


1 1 
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\ 

> 



II 

々-10〜35で 
, 4 20-8096 , 


水平 

1 刻 


本機は精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となります 
ので、絶対に避けてください。 


直射曰化の当たる場所 


ホコリや塵の多い場所 


湿度変化の激しい場所 


湿度変化の激しい場所 


义気のある場所 




み- 


% 



かに濡れやすい場所 


揮発性物質のある場所 


を暖房機具におい場所 


震動のある場所 


パ占パ 



震動 


• テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでくださし、。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 
会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑 
音を与えることがあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 
いでください。 

. 本機を「本機底面より小さな台」の上には設置しないでくださし、。本機底面のゴム製の脚が台からはみ 
出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響をぶぼします。必ず本体より広い平 
らな面の上に、本機底面の脚が確実に載るように設置してください。 
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ま全にお使いいただくために（つづき) 


ま全上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントからおいて、販売店またはエプソン 
の修理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでくださし、。 

C 

(取扱説明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電•义災の原因となります。 t 

表示されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指を外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 

(S)w% 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


纏 )® f 錢 



破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。電源コードを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードの上に重いものを載せない 
.無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおくに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 


電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 


電源プラグの取り扱いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

04^ 

通風□など開□部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたり 
しないで < ださい。 

感電.义災の原因となります。 

〇繪 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電•义災の原因となります。 vgO 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン " 

の修理窓口にご相談ください。 


A ま忌 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

の激 
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/j\ ま 届、 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

〇濟 

化の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 

〇な蠢 

湿気やホコリのをい場所に置かないでください。 

感電.义災のおそれがあります。 

麵 

本製品の上に乗ったり、ものを置かないでください。 

• 小さなお子さまのいる家庭ではごを意くださし、。倒れたり、壊れたりしてけがをするお 
それがあります。 

• 本製品の上にものを置いたまま原稿カバーを開けると、本製品内部に異物が入り、故障 
の原因となる場合があります。 

S) 薇 

本製品の上に水などの入った容器を置かないでください。 なつ灣 

水がこぼれたり、中に入った場合、故障.感電.义災の原因となります。 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。々のような場巧には設置 

(5^ 錢 

しなし、でくださし、0 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い戸斤 
• じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのようなホをかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から lOcmi ^ ソ上のすき間をあけてください。 


連休や旅巧などで長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から巧いて < ださい。 


本製品をお動する場合は、ま全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか 
らおき、すべての配線を外したことを確認してから巧ってください。 

を 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

S) 變 

各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 這 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

毛巧などで覆ったが態で使用しないで<ださい。 

熱がこもってケースが変形したり、义災-感電のおそれがあります。 

(S) 繪 


インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり巧膚に付着しないように 
注意して < ださい。 

目に入った場合はすぐに水で就い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで就い 
流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。 
万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 

インクカートリッジを分解しないでください。 

インクカートリッジは強く振らないで<ださい。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 

インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して<ださい。またインクは 
軟まないで < ださい。 



用紙をカッターなどで切断する場合は、広<安定した場所で作業を巧って<ださい。 

ご使用のカッターに添付の取扱説明書などを参照して、取り扱い上のを意事項をご確認く 
ださい。 
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Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft S Windows、Windows NT i 米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Microsoft®Windows® 95 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® Millennium Edition 
operating system 日本語版、 Microsoft®WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版、 Microsoft®Windows® 200 0 operating system 日本語 
の表記について本書中では、上記各オペレーティンクシステムをそれぞれ 、 Windows 95、Windows 98sWindows MSsWindows NT4.0、Windows 
2000 と表記しています。 Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® XP Professional operating 
system 日本語版の表記について本書中では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 95、 Windows 98、 Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows 
を併記する場合は 、 「Windows 95/98 」のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする必外、著作権者の承認が化要です。 


電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指をされ 
たケーブルを使用してください。 


瞬時電任低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 


漏洩電流自主規制について 

この装置は、社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合し 
ております。 


電源局調波について 

:の装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 


国際 エネルギー スター プ□クラムに ついて 

当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースタープログラムの 基準に適合して い 
ると判断します。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者に(外の第王者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品]^ソ外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 
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同個物の確認 


同個物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？万一、付属品の不足や不良があり 
ましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。 

セツトアップ時に必要なもの 




n 用紙サポート 



n 黒インクカートリッジ 
n カラーインクカートリッジ 



スター トアップ 
ガイド 

讳書） 


nus 巨ケーブル n ソフトウエア CD-ROM n 取扱説明書 

(電子マニュアルも収録されています） 『スタートアップガイド（本書)』 


その他 


n お客様情報カード 
□保証書 


このほかにも、各種ご案内や試供品が同捆されている場合があります。 
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本機でできること 


印刷 

コンピュータと接続してカラープリンタとして使用でき 
ます。を種アプリケーションソフトウェアから、高品質な 
カラー印刷が実行できます。デジタルカメラの画像の巧 
刷、カラーグラフィックの印刷に最適です。 

と穿本書26ページ「プリンタとして使う」 



画像の取り込み 

コンピュータと接続してカラーイメージス羊ヤナとして 
使用できます。印刷物や写真などをカラーデータとして 
コンピュータに保存できます。付属している EPSON 
SMART PANEL や EPSON TWAIN などのソフトウェア 
により、を画像処理ソフトウェアに簡単に取り込むこと 
ができ、画像データを活用できます。 

ぶ本書32ページ「ス羊ヤナとして使う」 



コピー 

コンピュータと接続しなくても単独でカラーコピー機として使用できます。普通のコピー機のようにコピーボタン 
を押すだけでコピーができます。もちろんコンピュータと接続した状態でもコピー機として使用できます。 

と穿本書38ページ「コピー機として使う」 


づ^疫ポイント^^- 

コンピュータに接続した状態であれば 、 EPSON SMART 
PANEL のコピーユーティリティを使用してコピーをするこ 
ともできます。コピーユーティリティでは、より詳細なコ 
ピー設ををコンピュータの画面上ですることができます。 
/^^本書52ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 
/^^ユーザーズガイドジャンプナンバー 5420 
「メイン画面」 
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EPSON SMART PANEL について 

EPSON SMART PANEL (エプソン-スマート-パネル） 
は、本機の機能を複合機としてフルに活用するためのソ 
フトウェアです。 

EPSON SMART PANEL の言羊しい説明は 『EPSON 
SMART PANEL ユーザーズガイド』に記載されています。 
本書49ページ r が属ソフトウエアのマニュアルの見方」 



EPSON SMART PANEL を使うことによってミ彩な機能を提供します。 

•コピー 

コンピュータの機能を使用してコピーをします。 操作パネルでのコピーよりも詳細な設定ができます。 

• E メール 

取り込んだ画像を E メールに添付して送信することができます。 

※別途メールソフトの設定が必要です。メールソフトについてはお使いのメールソフトの取扱説明書をご覧ください。 

•コピー Fax 

ファックスモデムを使用できるコンピュータの場合は、本機をファックスとして使用できます。ただし、ファ、ソ 
クスソフトが別途必要になります。動作磕認済みのソフトについては 、 EPSON SMART PANEL のヘルプをご 
覧ください。 

※ファ、ソクス機能は、に DN 環境には対応していません。 

• OCR 

取り a んだ画像を OCR ソフトウェア「読ん de !! ココ」に転送します。印刷物の文字をテ羊ストデータに変換す 
ることができます。 

• DPE 

画像を写真のようじ印刷できる機能です。印刷したい画像と印刷する用紙サイズを選択するだけで、簡単に高品 
質な写真の焼き増しが巧能です。 

• アプリケーション 

アプリケーションに直接データを送り込んで画像を開くことができます。この機能を使うことで、 TWAIN に対 
応していないソフトウェアでも、画像を簡単に扱うことができるようになります。 

• 力ード、カレンター 

取り込んだ画像を 「ArcSoft PhotoImpressiorU に転送します 。 「ArcSoft PhotoImpressiorU のテンプレート 
を使って、取り込んだ画像をさまざまな用途に活用できます。 

• Web 

取し ja んだ画像を Web にアップ□ー ドできます。 Web 機能をご利用の際は 、 EPSON Photo Album サイトで 
ユーザー登録する必要があります。 Web のアイコン上にカーソルを移動すると、画面ち側に説明が表示されま 
す。詳しくはそちらをご覧ください。 

• ファイル保な 

取り a んだ画像をそのまま保存する機能です。 

八嫁ポイント- 

スキヤナビボタンでもっと便利に... 

•本機には、 コン ピュータと連携して ソフ トウェアを自動的 
に起動できる機能として「スキャナビボタン」を装備して 
います。 ャナビ I ボタンは、 EPSON SMART PANEL と 
連携して本機を活用する手助けをしてくれます。 

. I スキャナビ I ボタンを有効に活用するためには EPSON 
SMART PANEL をコンピュータにインストールしてください。 





































各部のち称と働き 
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\ 


用紙サポート 


印刷するための用紙を支えます。 


スキヤナユニツ 


インクカートリツジの取り付けや交換時、用 
紙が詰まったときなどにはち側面にあるメン 
テナンスボタンを押してここを開きます。 


っ〇合 ミ主意 


スキャナ ユニッ トを開いている時には、印刷を 
実行したり、原稿カバーを開けたりしないでく 
ださい。また、画像の取り込み中やコピー中に 
はスキャナ ユニッ トを開けないでくださし、。不 
具合や故障の原因となります。 



用紙が横にずれないようにします。 
用紙をち側のエッジガイドに沿わせ 
てセットしてから、左側のエッジガ 
イドを用紙の側面に軽く合わせます。 


オートシートフイータ' 



排紙された用紙を保持します。 


原稿 カバー 


セツトされた用紙を自動的に、 
連続して給紙します。 


コピーやス羊ヤナで原稿を読み取るときに開けて原稿 
をセットします。一枚紙の原稿のときは、閉じて外部の 
光をさえぎります。サイズの大きな原稿をセットする 
ときは、取り外すこともできます。 


メンテナンスボタン 

インクカートリツジの取り付けや交換 
時、用紙が詰まった時などじここを押 



っ ^。。 ま意 j - 

原稿カバーの上には物を置かないでください。上に物を置 
いたまま原稿カバーを開けると、内部に異物が入り、故障の 
原因となる場合があります。 


/ 居風口 

本機の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放化 
します。設置の際には、通風□をふさがないよう 
にしてください。また通風□のそばには物を置か 
ないでください。 


USB インターフェイスコネクタ 

コンピュータからの USB ケーブルを接続するコ 
ネクタです。 


電源コード 

AC 100 V の電源に接続します。 










































インクカートリッジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時やを換時 
には、プリントへ、ソドがこの位置に移動し 
ます。 


アジャストレバ- 


封筒へ印刷するとき、および厚い用紙を 
使用する場合などは、く十 > 位置にセツ 
卜します。 

通常は< 0 >位置でお使いください。 


プリントヘッド（ノ X )レ) 


インクを用紙にせ化する部分です。 
外部からは見えません。 


インクカートリッジ固定カバー 


インクカートリ ツジの取り付け時や交換時に操作します。 
左側が黒インクカートリツジ固定カバー、ち側が力 
ラーインクカートリツジ固定カバーです。 



原稿を照射する堂光ランプと、反新した光を読み取 
るセンサが付いており、取り込み時に移動します。 
取り込み前の羊ヤリツジの待機位置をホームポジ 
シヨンといいます。 
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さ部のさ赖と働き（つづき) 
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操作/たりレについて 

本機に搭載されている操作パネルには、次のような働きがあります。 

• コピーの設を、実行ができます。 

• 本機のメンテナンスを実行したり、設をを変更することができます。 

• 本機の状態を確認できます。 

• 電源のオン/オフができます。 

• コンピュータ接続時に 、 EPSON SMART PANEL を起動できます。あらかじめ設定をしておくことで、任意の 
ソフトウエアを起動することもできます。 


操作パネル上の各部のち赖と働き 



① 液晶デイスプレイ 

通常はコピー条件（コピー品質、拡大/縮ル率、用紙サイズ、 

コピー枚数）が表示されています。 

I メニュー1 ボタンを押すとメニュー表示状態になります。 

エラーなどが発生した際にはエラーの詳細が表示されます。 

とす本書62ページ「液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示される」 

② 電源ボタン 

本機の電源をオン/オフします。 

③ 電源ランプ 

電源がオンの時に点なします。次の場合には点滅します。 

• 初期動作中 
• データの処理中 
• つ ピー 中 
• 画像の取り込み中 
• インク充てん中 
•クリーニング実行中 
• インクカートリツジ交換中 


ハヤイ 

100% 

A4 

1 


通常表示状態 


④ スキヤナビボタン 

EPSON SMART PANEL を起動します。 

あらかじめ設をしておけば任意のソフトウェアを起動することもできます。詳細は『ユーザーズガイド』（電子 
マニュアル）をご覧ください。 

ぶ本書49ページ「付属ソフトウェアのマニュアルの見方」 

⑤ クリアボタン 

本機の状態、または操作方法によリタのように機能します。 

• 液晶ディスプレイが通常表示状態のとき 
コピー枚数の設定を1枚に戻します。 

• 液晶ディスプレイがメニュー表示状態のとき 
表示されているメニュー項目の設を値を初期値に戻します。 

• 3秒 W 上押し続けると Language 設を W 外のすべての設をを初期設を値に戻します。 

コピーの初期設定値については本書42ページを参照してください。 

















































⑥ エラー ランプ 

本機がエラー状態の時や、インク残量が少なくなった時に点灯、または点滅してお知らせします。エラーの詳 
細は液晶ディスプレイのメッセージで確認できます。 

⑦ メニユーボタン 

メニュー I ボタンの左ちどちらかを押すと、液晶ディスプレイがメニュー表示状態になり、コピー設定、メン 
テナンス、設を変更ができます。 

コピー設をについては、じ(下のページを参照してください。 

とす 本書42ページ「操作パネルでの コピー 設を」 

メンテナンスと設を変更については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書47ページ「操作パネルでのメンテナンスと設を変更」 

⑥コピー巧数/設定変更ボタン（么タボタン） 

本機の状態により、次のように機能します。 

• 液晶ディスプレイが通常表示状態のとき 
コピー枚数を増減します。 

• 液晶ディスプレイがメニュー表示状態のとき 
設を項目の選択や、設を値の増減ができます。 

感モノクロ/カラーボタン 

モノク□コピーまたはカラーコピーを選択します。 

⑩モノクロ/カラーランプ 

モノク□コピー設定時にはモノク□ランプが、カラーコピー設定時にはカラーランプが点なします。 

⑩ コピー ボタン 

本機の状態しより、次のようし機能します。 

• 液晶ディスプレイが通常表示状態のとき 
コピーを実行します。 

•液晶ディスプレイに、「 . コピーボタンデジ、ソコウ」と表示されているとき 

表示内容を実行します。 

とす本書47ページ「操作パネルでのメンテナンスと設を変更」 

©ストップボタン 

本機の状態により、次のように機能します。 

• コピー 実行中 

コピーを中止して用紙を排紙します。 

※コンピュータからコピーや印刷を実行した場合には、 I ストップ1 ボタンを押しても中止できません。 

• 液晶ディスプレイがメニュー表示状態のとき 
メニューを終了し、通常表示状態に戻ります。 







本体の準備 

本体の設置とインクカートリツジの取り巧け 


設置に'必要なスペースは下図のとおりです。 

づ^疫ポイント^;- 


本 機を設置する際には、振動などの影響を受けない水平で安をした場所に置いてください。 

不安をな場所でお使いいただいた場合、取り込んだ画像やコピー品質に影響がでることがあります。 
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本体ち側のメンテナンスボタンを巧しで、スキヤナユニツトを開さます。 


A 注意 


スキャナ ユニッ トの開閉の際には、指などを挟まないようにを意してくださし、。 
特にスキャナ ユニッ トの背面には手を近づけないようにしてください。 

スキャナ ユニッ トの開閉は、原稿カバーを閉じたが態で巧ってください。 
スキャナ ユニッ トを開く際は、原稿カバーの上に物を置かないでください。 


スキャナユニットを開く際は、 
スキャナユニット背面に手を 
近づけないでください。 
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⑥の黄色いラベルを取り外し、キヤ 
リッジ固定レバーを解除の位置 （ rf ) 
に移動させ、③の青いテープと保護 
具を一緒に取り外します。 

青いテープの両端を持ち、上に引き上げるようにし 
て取り外してください。 



[ d * :キヤリッジ解除 
fl ] :キヤリッジ固定: 


广\ グま意 


本機を輸送するときは、必ず電源をオフにしてからキャリッジ固をレバーを右側（圏）に移動させ、キャリッ 
ジを固をしてください。 


AC 100 V のコンじントに電源ブラ 
グを接続します。 

r \ o ^ ま _ 意 ；- 


電源プラグをコンピュータ背面のコンセントや、 
スイッチのあるコンセントに接続しないでくだ 
さい。プリントへッドの動作中に電源が切れる 
と、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくな 
る場合があります。 



本体の準備 


III 次ぺージへ進みます 。 III 


13 


































本体の準備 

本体の設置とインクカートリッジの取り付け（つづき) 


/インクカートリッジを袋から取り出 
り しで、黄色いテープをはびします。 

p ^。 クミ主意^ - - 

•底面の透明フィルムは絶がにはがさないでく 
ださい。インクカートリッジが正常にセット 
できなくなるおそれがあります。 

•インクカートリッジに付いている緑色の基板 
部分には触らないでください。正常に動作- 
印刷できなくなるおそれがあります。 



•初めてお使いの際は、必ず同個されているイ 
ンクカートリツジをご使用ください。 
•黄色いテープをはがさないままセツトすると 
印刷できません。また、そのインクカート 
リッジは使用できなくなります。 


黒インクカートリッジ カラーインクカートリッジ 

(型番：に 1 BK 12) (型番：に 3 CL 12) 


4 この青いラベルは絶巧に’ 
はがさないでください。 
印刷できなくなる場台が 
あります。 

V . ノ 




气龄ポイント^ 

ここでの説明は、初めてインクカートリッジを取り付ける場合です。 

日常のご使用の中でインクカートリッジを交換する場合は、必下のページを参照してくださし、。 
ぶ本書64ぺージ「インクカートリッジを交換したい」 










































夕 


黒とカラー両ちのインクカートリツ 
ジをむツトします。 

黒インクカートリツジを左側、カラーインクカート 
リツジをち側にセツトしますが、この時固定カバー 
のツメの上にインクカートリツジのツメを載せるよ 
うにセツトしてください。 


一、 〇。ミ主意 ゾ^ - 

インクカートリッジは、必ず黒とカラーの両方 
をセットしてくださし、。どちらか片方だけでは 
印刷できません。 
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固定カバーを手前に倒し、しつ力^り 
固定されるまで図の部分を巧します。 

セツトには多少力が必要です。カチ、ソと音がするま 
でしっかり押し込んでください。 
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スキヤナユニットをカチッと音が'するまでしつかりと閱じます。 

両手で原稿カバー手前部分の両端を押さえると、しっかりと閉じます。 
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白ピーレす;タンを巧します。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側へ移動してインク 
の充てんが始まります。インクの充てんは、約2分 
かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わ つたら、インクの充 
てんは終了です。 


っ ^ 〇。ま忌' j - 

電源ランプが点滅から点灯に変わるまで、絶が 
に電源をオフにしないでください。印刷できな 
くなる場合があります。 



震ポインり - 

liLb で本体の準備は終了です。 

本機をコピー機として単体でお使いいただく場合には本書38ぺージ「コピー機として使う」を参照してくださし、。 
本機をコンピユータに接続してお使いいただく場合には々ぺージ「コンピユータで使うための準備」を参照し 
て、作業を斤ってください。 























コンピュータで使うための準備 

コンピュータとのお続 


づ^かイント;- 

Windows 環境で USB 接続する条件 

Windows 環境で US 巳接続するためには、必下の条件をすべて満たしている必要があります。 

• USB ポートを標準搭載し、コンピユータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピユータ 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP のいずれかがプレインストールされているコンピユータ、または Windows 98/ Me / 2000のいず 
れかがプレインストールされていたコンピュータで 、 Windows Me /2000/ XP にアップグレードしたコンピュータ 


/ インクの巧でんび終了しでいること 
を確認しでから、 本機の電源をオフ 
にします。 

つ^疼ポインり ' 

• インクの充てんが終了しているかどうかは 
電源ランプで確認できます。電源ランプの 
点滅が点灯に変わったらインクの充てんは 
終了しています。 

• USB ケーブルは、コンピュータおよび本機 
の電源がオンの状態で抜き差しできますが、 
この後、ソフトウェアのインストールを確 
実に行うために、ここでは本機の電源を才 
フにして}妾続します。 

• コンピュータの電源はオン、オフどちらで 
もかまいません。 



^5本体の差し込み □ に貼付されでいる 
^ 黄色いラベルをはびします。 



ミ 


本機の電源びオフになつでいることを確認し、同個の US 巨ケーブルで本機とコン 
ピュータを接続します。 



广\睽ポイノソ 


• USB ケーブルのコネクタは両端で形状が異なります。また、コンピユータ側のコネクタには表裏があります 
ので、差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。 

•コンピユータに USB コネクタの差し込み口 （ USB ポート）が複数ある場合、どこに差してもかまいません。 

• USB ハブを複数個使用する場合は、1段目のハブに接続してください。 
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lu 上でコンピュータとの接続は終了です。 
次はソフトウエアをインストールします。 







































コンヒュータで使うための準備 

ソフトウェアのインス!ル 

インス I ルするソフトウェアについて 

本機をご利用いただく上で必要となるじ(下のソフトウェアと、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をインス 
トールします。 

■ EPSON CC-550L ドライパ 

• プリンタドライバ 

本機のプリンタ機能を利用するために必要なソフトウェアです。 

• EPSON TWAIN ドライバ 

本機のス丰ャナ機能を利用するために必要なソフトウェアです。 

■ EPSON プリンタウインドウ !3 

印刷処理状況やインク残量の確認などをするためのソフトウェアです。 

■ EPSON SMART PANEL 

本機のプリンタ機能やス羊ャナ機能、コピー機能をコンピュータから簡単に操作できるようにするソフトウェ 
アです。 

■ 読ん de !! ココパーソナル 

EPSON SMART PANEL と連携して 、 OCR (光学文字認識）機能を提供するソフトウェアです。単独でもご 
使用しなれます。 

■ ArcSoft Photoimpression 

EPSON SMART PANEL と連携して、写真の取り込みから力□エまでの作業が簡単に行えるソフトウェアです。 
単独でもご使用になれます。 

■ Adobe Acrobat Reader 

PDF ファイル（電子マニュアル）を開くために必要となるソフトウェアです。 


■■■ 巧はソ フ ^^1： rr ： h ..... ..登:;冷へ 


n ンピユ I 夕で使うための準備 
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コンピュータで使うための準備 
ソフトウェアのインス!ル（つづき) 


Windows でのインストール 


同捆のソフトウェア CD-ROM を使用してインス I ルします。 

入 。ロ ミ主意^ - 

. ソフトウてアは必ず本書の手順に従ってインストールして くださし、。 

• Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrator) でログインする 
必要があります。 

• Windows XP にソフトウェアをインストールするときは、「コンピュータの管理者」アカウント のユー ザーでログインす 
る必要があります。「制限」アカウント のユー ザーではインストールできません。 Windows XP をインストールしたときの 
ユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 

.Windows XP では、複数のユーザーが同時に 1 台のコンピュータを使用することができます（マルチユーザーログイン）。 
プリンタソフトウェアをインストールするときには、一人だけログインした状態で行ってください。 


^ 本機び'コンピュータに接続され、電源びオフになっていることを確認します。 


ミ 


コンピュータの電源をオンにしで、 Windows を起動します。 


^曼)かイント^- 

じ TF の画面が表示された場合は I キャンセル]ボタンをクリックして画面を閉じ、本機の電源をオフにしてくださし、。 


Windows 98/Me 



Windows 2000 


Windows XP 





「ソフトウェア CD - ROM 」 をコン 
^ ピュータにじットします。 
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次の画面が'表示されたら、 

ソフトウエアのインストール]をタブ' 
ルクリックします。 



右の画面が表示されないときは 



デスクトップ上のマ 
イコンピュータアイ 
コンをダブルクリッ 
クして開きます。 


今竜） 

Epson CR) 

CD- ROM のアイコ 
ンをダブルクリック 
します。 


Windows XP では、マイコンピユータアイコン 
が表示されない場合があります。そのような 
場合、[スタート]-[マイコンピユータ]の 
順にクリックし、 CD のアイコンをダブルク 
リックします。 
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インス I ルされるソフトウエアを 


確認しで、 IOKI ボタンをクリックし 
ます。 


ポイント y - 

インストールするソフトウてアを個別に指をし 
たい場合は、右の画面でをフトウてア還択]ボ 
タンをクリックしてくださし、。 






EPSON 

j を 


* EPSON CC-550L ソフトウェアのインストール * 


た TF のソフトウェァをインストールしまず。 

- EPSON TWAINF ライバ 
■ブリンタト •ライパ 
- EPS ON ブリンタウィン F ウ !3 
■ユーヴーブ 方イト - 
- EPSON SMART PANEL 
- ArcSoft Photoimpression 
- 読ん de !! ココバーソナル 
- Adobe Acrobat Reader 


Ifi OK ill _ キャンたル」 
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画面の内容を確認しで、 I 同意する]ボ 
タンをクリックします。 

ソフトウエアのインストールが始まります。 

I 同意しなし]ボタンをクリックすると、インストー 
ル作業を終了し ます。 


ホの读用許津契約まをお読みください。 t ットアッブぞ続'斤するには、この契約への同まげぶ要です。 


たイコーエラソン • ゾフ R ? エア便用評津契巧看 


りソフトウェアのほ巧をご法あください。 

しほ用許津わイコーエブソ:/’ •• — . 1まおぎ横か: TFr ほ巧を1 

巧〉に巧しこの契約き I こ;'を化 y^fn データ及。巧届げ刷巧化 

のトウェア」としんなす了を下訟 m^MMi JM^ ，ます。棟照は「ソフトな 
い帝録されてし、るディスク杆そ0 CMEi ジ ほすび、「ソフトウェア」に I 

5ぎな巧その他の巧利は当な:' _ * . ...... nw 一 >ます。棟巧者はこの契巧 

よってな违されて L 巧がかソフI . 巧こ巧する L 肿なる巧利をもの待することはできません。 


ソフトもア」としんなすすぞ下訟 CfjUI JEj ^ ぶす。イ弓 
が記録されてし、るディスク杆そ0 CMEi ジ ほすび、 

5きな巧その他の巧利は当な:' _ 与 一 、—ほす。だ 

よってな违されて L 巧がかソフ I . 巧こ巧する L 肿なる巧利をもの待するご 

I 同意する I) 同ましない I 


m 


d 
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ちの画面び表示されたら、本機の電 
源をオンにします。 

接続先の設定が行われます。 

引き締き、必要なソフトウエアが次々と自動的(こイ 
ンス I ルされます。 


ーテイリテイセウトアウブ 



^本碟と]ンピュ-夕の巧続を應忍し、本碟のを源をオンじしてしばらくわ待ち 

ただいま对溪の巧続モ(ポート)を設定するた脚こ、 EPSON カラ时-コピー 
をおまやです。 

ネットワ-ク巧続、またはポ-卜の試ミを自旣で巧わない巧合は胎ま中 
止格州ッウしてください。 


がま中止^ 


グ 


次にに PSON SMART PANEL 」 の 
インス!ルび始まります。 

ちの画面で I 次へ1ボタンをクリックし、その後は画 
面の指示に従ってインストールを進めてください。 


贊 ポっノト/ ■ 


EPSON SMART PANEL インストール中にじ TF 
のアプリケーシヨンのインストールが始まりま 
すが、これらについても画面の指示に従ってイ 
ンストールを進めて くださし、。 インストールが 
終了すると EPSON SMART PANEL のインス 
トール画面に戻ります。 

• EPSON コピーユーティリティ 

• EPSON Easy Photo Print 

• ScanToWeb 





心圓 I Smart Panel M 

竭織? 2' しう势。]立 


離®ぶ敬藉终谋蝶;!皆類护散現 


菁告：この: I 、ク''化は、吾巧をまわよび国隙臭約によって 
ほ譲されています。 

この]、クづ L またはその一がぞ黑がで巧梨または配ホす 
ることは、まなにより禁止されています。 


fas 配 : 部 似邮 I 


III 次ぺージへ進みます 。 III 



n ンピユ I 夕で使うための準備 
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コンピュータで使うための準備 
ソフトウェアのインス!ル（つづき) 


続いで 「ArcSoft Photoimpression 」 
W のインストールび始まります。画面の 

, 指示に従つでインストールを進めで 
ください。 

つ L 咳ポィント^^) ' 

r ArcSort Photoimpression 」 をインストールし 
なぃと 、 EPSON SMART PANEL の[力ード、 
カレンダー]が使用できません。 




E 



ArcSofl Photoimpression 3.0 t ゥトアッ 
—•一' ‘1 I -—のフ•日ク''うムは、一 


墙扣微な t 多 

-に ArcSoft Phi 


..こそ。この: r ロク''化は、 ] ンピュ-ク 
Photo Impress ion 3.0 ぞインス HL し 


この t ゥトアゥ 7* ク''北を実巧するおに、すぺての Windows 

T ログ非をぶずが了して下さい。 

[似 W ホ''めをクリゥウいゥロげ別の t をが了した散現 
なほ用中の:ログ化をすべてが了させて下さし>。 


、まなにより禁止されてし1ます。 


り 巧み 弧''。) 似セルI 


続いで、「読ん de ! ロコパーソナル」の 
/ r J インストールび始まります。画面の指 
示に従つでインストールを進めでくだ 
さい。 

づ L 疹ポイント^) ' 

「読ん de !! ココパーソナル」をインストールしな 
し、と 、 EPSON SMART PANEL の [ OCR ] が’使 
用できません。 



クイ続し、で 、 [Adobe Acrobat Reader ] 
/ /のインストールび始まります。画面の 
^ ^ 指示に従ってインストールを進めでく 

ださい。 

っ疼ポィント;-- 

「 Adobe Acrobat Reader 」 をインストールしない 
と、「読ん de ! ロコパーソナル」のユーザーズマ 
ニュアルを起動できません。 




に 


ちのよラな画面び表示されたら、 | ok 1 
ボタンをクリックします。 


表示される画面はご利用の環境によって異なり 
ます。 


EPSON y フト〇王アイシストーラ 


づ1昏かイノト ) - 

コンピュータの再起動を促すメッセージ 
が表示された場合 

[ OK ] ボタンをクリックした後、必ずコンピュー 
夕を再起動して ください。 
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インストールが完了すると、各ソフトウェアは Windows の[スタート]メニューに登録されます。 

(Windows XP の場合、[プログラム]は[すべてのプログラム]になります。） 

• [スタート]-[プログラム]- [EPSON SMART PANEL ] 

• [スタート]-[プログラム]- EPSON] (ユーザーズガイドと、プリンタドライバの「ヘルプ」と「お読みください」) 
• [スタート]-[プログラム]-[読ん de!! ココ] 

• [スタート]—[プログラム]— [ArcSoft Photoimpression] 

[プリンタ]フォルダには次のプリンタが登録されます。 

Windows 98/ Me / 2000 の場台 

• [スタート]-[設定:]-[プリンタ]- [EPSON CC-550L ] アイコン 
Windows XP の場台 

• [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその化のハードウェア]-[プリンタと FAX] - [EPSON 
CC-550L] アイコン 

コントロールパネルには々のものが登録されます。 

Windows 98/ Me / 2000 の場台 

• [スタート]—[設定!]—[コントロールパネル]—[スキヤナとカメラ]アイコンー [EPSON CC-550L] 
Windows XP の場台 

• [スタート]-[コントロールパネル]-[スキヤナとカメラ]アイコンー [EPSON CC-550L] 


上で本機のセットアップは終了です 


この後は、「プリンタとして使う」に6ページ）、「スキャナとして使う」 （32 
ページ）、「コピー機として使う」 （38 ページ）をご覧になり、本機を使って 
印刷、原稿の取り込み、コピーをしてみてください。 


つ^^ポっント>- 

今後、お使いのコンピュータの OS をバージョンアップする際は、本製品のドライバもその OS にが応したものを入手して 
いただき、インストールし直す必要があります。 

と矿ユーザーズガイドジャンプナンバー 5210「最新プリンタドライバ類の入手方法」 


^ボタンをクリツクしで画面を閱 
じ、『ソフトウェア CD - ROM 』 をコ 
ンピュータから取り出します。 

-\孩ポイント;- - 

オンラインユーザー登録のお願い 

お客様により良ぃサービスを提供させてぃただ 
くために、製品のューザー登録をお願ぃぃたし 
ます。 

右の画面で「オンラインューザー登ま！!をダブル 
クリックすると、同捆の『お客様情報力ード』 

を使用せずに簡単に登録することができます。 



n ンピュ—夕で？ための！ 
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コンピュータで使うための準備 
ソフトウェアのインス!ル（つづき) 


Macintosh でのインストール 

同捆のソフトウエア CD - ROM を使用してインストールします。 


^ 本機び Macintosh に接続され、電源びオフになっていることを確認します。 
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次の画面が'表示されたら、 

ソフトウエアのインストール]をダブ 
ルクリックします。 


づ爵ポイント^;- 

オンラインユーザー登録のお願い 

お客様により良ぃサービスを提供させてぃただ 
くために、製品のューザー登録をお願ぃぃたし 
ます。 

ソフトウてアのインストール後、右の画面で 
をンラインューザー登まま]をダブルクリックす 
ると、同個の『お客様情報カード』を使用せ 
ずに簡単に登録することができます。 
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インス I ルされるソフトウエアを 


確認しで、 IOKI ボタンをクリックし 
ます。 

ソフトウエアのインストールが自動的(こ進みます。 


\珍ポイント y - 

インストールするソフトウてアを個別に指をし 
たい場合は、右の画面で I ソフトウエア選択 I ボ 
タンをクリックしてくださし、。 


塞 EPSON ソフトウェアインストーラI 


^ EPSON 

也^^^ 

»そ》 CC -550 L ソフトウエアのインストールそ♦そ 


下のソフトウエアをインストールします。 

- EPSON TWAIN ドライバ • 

•プリンタドライバ • 

-ユーザーズ ガイド 
- EPSON SMART PANEL 
- ArcSoft Photoimpression 

-読ん del! コ〕バーソナル 

- Adobe Acrobat Reader 
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画面の内容を確認しで、 I 同意する1 ボ 
タンをクリックします。 

ソフトウエアのインストールが始まります。 

I 同意しない"!ボタンをクリックすると、インストー 
ル作業を終了します。 


度の♦わ ft * <だを IS 


fPSON : 
たクト 


ツフ•^クインス►ーク 


な、この1919へ々 m# ホ>で f. 


こ々ツフ►ウ *7 ♦愛謂する巧 【（TF ■この巧 IWj とす）に巧 ♦< 
こ々ソフトウ17♦イ：/ストー*- as. そ ACA 方注用ぶれと場を.この巧の«上《すぺ 
での Aft に ft 擊夕 AO ことにたと ♦a 夕す*この勺 g に丹■で ♦« い>さ a. こ♦ソフト 
々17々愛用>ご»<だ>1、 

わイコ-エプブ、パ|式金れ (UT 巧れ J パ wg す） ukWK («T と iw 

»T) にこに; * な夕《<〇&コンビ！ータブ〇ヴう A. f - ♦度ひ1ブ 
フト 々i7j といい* T》 

KJM れむ、がイスク 々♦々IIWMfMWIITAC とす公> 
♦クイ CV サ- ♦««<> で I 

A てい ♦!! ♦ツフトウい ♦» な應 M ♦も * n 



ft 用!(♦で》♦こと；々で. >用 «a【y フトウ i7j ♦! も々： iJ 

r BJiogo If I «* ，み〕) 


右の画面が表示された場合 

I 続けるトボタンをクリックします。ただし、イ也 
のアプリケーシヨンソフトで作業中の文書な 
どがある場合は、を止 I ボタンをクリックして、 
その文書を保存してからインストールしてく 
ださい。 


国 


1 EPSON ソフトウエアインストーラ1 

化のアブリケーションザみ巧中はインストールで 
をません。"をける"モクリブクすると、すべで 
のアプリケーションモ白み的に巧7してインスト 
ールを巧をしま ijAmniKi ブすると デ 
イスクモ巧ちせ ！ I 


巧る' 

中止 ] [[ Sltt 6 
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「EPSON SMART PANEL 」 のイン 
ストールび始まります。 

ちの画面で[同意 I ボタンをクリックし、その後は画 
面の指示(こ従ってインストールを進めてください。 


ぶ）ポイント f 


EPSON SMART PANEL インストール中にじ TF 
のアプリケーシヨンのインストールが始まりま 
すが、これらについても画面の指示に従ってイ 
ンストールを進めてくださし、。インストールが 
終了すると EPSON SMART PANEL のインス 
卜ール画面に戻ります。 

• Copy Utility 

• Photo Print 

• ScanToWeb 



III 次ぺージへ進みます 。 III 



n ンピユ I 夕で使うための準備 


の 






















































































コンピュータで使うための準備 
ソフトウェアのインス!ル（つづき) 


户 y 続いで 、 「ArcSoft Photoimpression 」 
X のインスト-ルび始まります。画面の 

〇 指示に従つでインストールを進めで 

ください。 

^錢^ポイント^^^- - 

r ArcSoft Photoimpression 」 をインストールし 
なぃと 、 EPSON SMART PANEL の[力ード、 
カレンダー]が使用できません。 


タイ t ンス 


卜 i - y - ブイゎ>ス*1 


WTtt , ? トウ*7がン のクイ々 

よくた JW (た fc い.♦♦ことた Jty . a - サ■•こみ>イ《ンス ftlilW - «♦*«< こ fiHWi とし If . 

5►イたンタホこがイたンス «. こ©バ>>-ジじ*1111、、4ッ3トウ*>々1ク<^3ピ-»ユ - y -ザーーコンピ^ -夕で■!*♦»、 
と tirs し > f ，♦ソフトウ》ア々ブイた v ： ih ，« tf いかもプ〇ブブ么«—*々3ンピ * • f でめ ♦ た ♦ I ことザで»» 

• . y ブトウ** tf. F ♦れ t い♦一. •た化 |、-FF ♦イブ. A4LW ♦々♦な••メ■リじインスト-* >tit い 

とれ！ ♦. ブ〇プンピ *- f へ 々ift ♦とい 5IMt0»)7* ブト7•ブサ -rt •ヘイン 
ぃら巧1*|*^ィィン， • 


こと B»< ■で ♦. hlut ブク7ヴプかこ 
Lt み♦れ♦こと♦集>とし T. プロ 
■た tf リ•ス♦♦こと «BlL して l、SY, 


こか し . . _— .— _ 一 . 

:よ れIい襄V》トウ* >tf. U 下な二〇«南》警11>. m^m. 

— Mt かこソ7トウ*ア々3ピが*♦♦こと W で•»♦，か）♦ リシブ〇ブ，ブ 7>ブ 

r. プロブ兮ム» <W、-P ザ 4X ブ〜ことごがイ t ンス T<*. ツクトク* 


\\nz mtJrmx 

xt め ! (n 文 (v. t 护 tmmzm 

-が*， ■ - ' ' 

，一 ~.. ..けブ 
け ni>uMiM) 

，ょ , が MB け W 日 M nmmm^ammma^mimmmnmtzKM 
トクけ !!■ バ ■[• たか 、. 

惕》け•も w (，用!^^ 

ぉ •ME* ゎ WfWffiU な-かてぃけん 


. バトウけ. f1iW*3U 


♦，ももがこか:||«*れ看 





户 続いで、「読ん de ! 口〕パーソナル」 
ソ のインスト ー J レが'始まります。画面の 
グ 指示に従つでインストールを進めでく 

ださい。 

■ポイント J - ' 

「読ん de !! ココパーソナル」をインストールしな 
し、と 、 EPSON SMART PANEL の [ OCR ] が’使 
用できません。 



イゾ^ 続いで 、 「Adobe Acrobat Reader 」 
nj のインストールび始まります。画面の 
指示に従つでインストールを進めでく 
ださい。 

つ皆ポィント- ' 

「 Adobe Acrobat Reader 」 をインストールしない 
と、「読ん de ! ロコパーソナル」のューザーズマ 
ニュアルを起動できません。 


[Acrobat Reader Installer i 囚 ri 


([巧易インストール 妻 I 

は下の巧目をインストールします。 

• Adobe Acrobat Reader 5.0 

• Scalable Vector Graphics (SVG) 

• PDFViewer 



L 口 


(~ZI 

ゴシス 


巧目はディスク ••Macintosh HD" (こインスト-ルされます， 
卜-ルゆ巧が： 〔Macmtosh HD 妻| 




居起副 ボタンをクリツクします。 

Macintosh が自動的(こ再起動します。 


EPSON ソフトクエ nmmm 

视ぶ 

NCv ソフトウェアのインストールは巧 j レホレに。ソ乂で* 


b させで< 

祕 》 II 


イ A Macintosh び再起動したら、本機の 
■ / 電源をオンにし、アップルメニュー 
から[じレクタ]を選択します。 

プリンタとして使用するために、セレクタで本機を 
選択します。 



L ファイルお集ち元特別ヘルプ 
のコンピュータについで 

◎ Apple DVD Player 
® Apple システム-ブ□フィール 
@ AppleCD オーディオプレーヤ 
曾 EPSON Scanner Monitor Setup 
鬧 FaxStatus 
ぶ Sherlock 
SimpleSound 

なインター丰ブト了クセ:ス 
□ 丰一由别 
ブラフ計な巧 
Q コント□ールパネル 
f 固スク5ッブプック 
な？スティッキーズ 
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に C -550 L ] アイ〕ンをクリックし 
でから、 [ US 巨ポート]を選択します。 



(中 （ USB ポート 1) 




[設定…|| 


パックヴ’ラウンドブリント 


〇ほ巧 
み巧ま巧 


^ポっノト) ■ 


[USB ポート]アイコンが表示されない場合は、じ TF のことを確認してください。 

-プリンタの電源がオンになっていること。 

- USB ケーブルが正しく接続されていること。 

プリンタドライバが多い場合は、 [CC-550L] アイコンが下に隠れていることがあります。スクロールバ- 
でウィンドウをス クロール させて ください。 

QuickDrawGX は使用できません。 QuickDrawGX は使用中止にしてくださし、。 

表示されるポートの種類は Macintosh の機種により異なります。 

バックグラウンドプリントを[入]にすると、印刷中も Macintosh でイ也の作業ができます。 
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ク□ーズボックスをクリックしで画 
面を閱じます。 

ju 上でソフトウエアのインストールは終了です。 
CD-ROM アイコンをゴミ箱にドラッグして CD- 
ROM を取り化します。 



インストールが完了すると、 Macintosh の指をした場巧に各ソフトウエアのフォルダが作成されます。 
• [読ん de リココパーソナル]フォルダ 


LPhotoImpression] フオルタ 
[CC-550L マニュアル]フォルダ 
[アプリケーシヨン]フォルダー 
[アプリケーシヨン]フォルダー 
[アプリケーシヨン]フォルダー 


[EPSON] フォルダー 
[EPSON] フ ォルダー 
[EPSON] フ オルダー 


セレクタには次のプリンタが登録されます。 

• に C-550L] 

アップルメニユーには次のものが登録されます。 
• [EPSON SMART PANEL] 


に mart Panel] フォルダ 
[Scan to Web] フォルダ 
[Photo Print] フォルダ 


上で本機のセットアップは終了です 


この後は、「プリンタとして使う」に6ページ）、「ス羊ヤナとして使う」 （32 
ページ）、「コピー機として使う」 （38 ページ）をご覧になり、本機を使って 
印刷、原稿の取り込み、コピーをしてみてください。 


邀 ポっノト/ ■ 


今後、お使いの Mac OS をバージョンアップする際は、本製品のドライバもその 0S にが応したものを入手していただき、 
インストールし直す必要があります。 

と矿ユーザーズガイドジャンプナンバー 5210 「最新プリンタドライバ類の入手方法」 



n ンピユ I 夕で使うための準備 


巧 









































































プリンタとして使う 

用紙のセット 


ここでは、普通紙•専用紙のセット方法を説明します。 


/ 排紙トレイを手前に倒し、左側のエッジガイドをじットする用紙の紙幢よりやや広 
めの位置まで移動します。 




睽ポイント>- 

用紙下端余白を 「3 mm 」、 ri .5 mm 」、「 Omm 」 に設をしてコピーするときや、印刷可能領域を「最大」に設を 
して印刷するときは、特に用紙の反りを修正してください。 

用紙が反ったまま使用すると、用紙の下端がプリントへッドとこすれて巧れる場合があります。 
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ミ 


用紙の印刷する面を手前側にしで、ち側のエッジガイドにおわせで縦ち向にじット 
し、左側のエッジガイドをじットした用紙の側面にピッタリと合わせます。 

左側のエッジガイドを用紙(こ強 < 押し当てすぎると、用紙が浮き上がり給紙不良の原因となりますのでごを意くだ 
さし、 



八勢ポっソト^- 

往復ハガキのみ横方向にセットしてくださし、。 


専用紙のセツト方法 

専用紙のセツト方法は、このページの手順(こ従って 
ください。 

ただし、専用紙(こは表裏があります。専用紙に添が 
の取扱説明書を参照して表裏を確認して<ださい。 
また、次の専用紙をセツトする場合は、専用紙の下 
(こ給紙補助シートを敷< 必要があります。 

給紙補助シートは専用紙に同捆されています。 

光がフィルム/ミニフォトシール/ 

フォトカード2/スーパーファイン専用八ガキ/ 
OHP シート/フォト•クォリティ•力ード2 
※光がフィルム (A4) /OHP シートは、普通紙を給 
紙補助としてセツトしてください。 



、廖-ポイノ hj - 

用紙種類ごとの印刷方法やを意事項が、各専用紙に添付の取扱説明書や『ユーザーズガイド』 
ル）に記載されています。必ずご覧ください。 

ゾ尹本書52ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

と矿ユーザーズガイドジャンプナンバー1020「普通紙/ま用紙のセット方法」 

ジャンプナンバー1120「ハガキのセット方法」 


(電子マニュァ 


プリンタとして使/つ 
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プリンタとして使う 

印刷の手順 


ここでは、基本的な印刷手順を説明します。用紙によってプリンタドライバの設をが異なりますので、詳細 
は『ユーザーズガイド』をご覧くださし、。 

づ ^。。 ま意 J -- 

印刷実行中にスキャナユニットを開けたり、スキャナユニットを開いた状態で印刷を実行すると、印刷不良や故障の原因と 
なります。そのような使い方はしないでください。 



印!刷データを作成します。 

アプリケーションソフトを起動して、巧刷データを 
作成します。 


K §) ポつノ hj - 

アプリケーシヨンソフト上で、印刷データの用 
紙サイズを設をします。多くのアプリケーシヨ 
ンソフトの場合では、[ファイル]メニユーの 
[用紙設を]や[ページ設を]などの項目で設 
走:できます。 



Windows 


Macintosh 



ミ 


用紙をじットします。 

用紙のセット方法(こついては、(下のページを参照してください。 
本書26ページ「用紙のセット」 


^ポつノト;^- 

• 専用紙には表裏があります。専用紙に添付の取扱説明書を参照して表裏を確認してください。 

• アジャストレバーはく0> 位置に設をしてくださし、。ただし、封筒などの少し厚めの用紙に印刷する場合は 
く+ >位置にセツトしてくださし、。 

^^^本書8ぺージ「各部の名称と働き」 
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プリンタドライバで印刷の設定をします。 

ご利用のアプリケーションソフトか6プリンタドライバを開き、各種設定をします。 


Windows 


Microsoft Word の場台 



の，子が，入。•巧な） 7-1 の f ， が urw 
か W 田曰因 lift 

X - ■ ■ S 1 



ぶ縱品巧化滞聚妹ミ、 


巧が 。 

む冲I 

rnaiMftOfip 2i I パ-光が F ィ J 

田 *11*; 巧 ド rT か;一? 3 |。》*ミり ， H 


プリンタドライバ' 


5 I 少 々ゎ I 
n««r •; 


<3 

む 

WA 心正 
7パ〇ウバ，ソ 


卜 2 H > •ぶ •• • •, 

«wt* 


巧 かむ 

广たイ r ク巧 




④アプリケーション 
ソフトで設定した 
用紙サイズと同じ 
にします。 




C わ-〇 广■ち 

* MRS が 

■ S r い 7 が成 

^*^1 尸 mmv'w 


⑤プリンタにセット 
した用紙種類と同 
じにします。 


■?!：???■ 


r »t 7 v jb HA 巧 *® J 

I qt 1 , 一 :/ gjt I w ヴ I 


Macintosh 


Simple Text の場含 

一 i ) 漏集ヘルプ 
P 巧 t 


seN 

お0 


i はじめにお読みくださ t 


①ク II ツク 


巧な 
則るでな な- 


お T 反巧正… 

L が 了、 泌 Q 


njjnis 


プリンタドライバ（[印刷]ダイア□グ） 
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印!刷を実行します。 


Windows 




■ tlxi 


アイのン仰 
EPSON 0 O-€50L 


佩 
がント 

inmm - 

f マ巧 <が 
广 n な度^づち 
广ぺづ 》* が 
1如かけパ-ク«か 
が.パが乂ペー：) • 

削がぶが I 文書 


1^ ブ〇パティを> I 

厂乃イかぶ力が 


- ： enJWw 

sm<cy 

- #nv げり。 I つ 

WBBBM 


巧 


こ]，，。が-ジ時|1ベ-ク i ] 


的 wfc 巧巧 I, ベ。か ^ -ジ 
>ブシむ辉 - I 


"3 職夕がも . ミの阵*が。し ， J 

(T 0 K I 庶る I 


Macintosn 



プリンタとして使ぅ 


29 























































































































プリンタとして使う 

印刷の中止方法 


印刷の中止ち法 

Windows 


/ EPSON プリンタウィンドウ!3びイ 
ンストールされでいると、印刷実行 
中にプ□グレスメータび表示されま 
すので固]刷中止 I ボタンをクリックし 
ます。 

巧刷が中止されます。 

EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールして 
いない場合(こは、次ページの「巧刷の強制終了」の 
手順で巧刷を中止します。 


、岭ポっノト)- 

プ□グレスメータとは？ 

印刷を実行すると画面上に表示されます。プロ 
グレスメータでは印刷状況を確認することがで 
きます。なお、 EPSON プリンタウィンドウ!3 
をインストールしていないと表示されません。 



Macintosh 

パックグラウンドプリント使用時 


/ アプリケーションメニューから 

[EPSON Monitors ] を選択します。 



SirfipleText を趕す — 
f 也を阻す 1 額™ 

すパでを表示 



EPSON Monitor3 


Finder 
心劈 Simple' 




ミ 


① 印刷中の印刷文書をクリックし、 

② 回ボタンをクリックします。 

画面上に印刷キャンセルに関するダイア□グが表示 
された場合は、画面の表示に従って< ださい。巧刷 
が正常に中止されます。 
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パックグラウンドプリント未使用時 



キーボードのコ7ンド（が）キーを 
巧しなびらピリオドし ） キーを巧 
します。 

画面上(こ巧刷キャンセル(こ関するダイア□グが表示 
された場合は、画面の表示(こ従って< ださい。巧刷 
が正常(こ中止されます。 



J ■ ン '/ 


バックグラウンドプリントとは？ 


バックグラウンドプリントを「入」にすると、 
印刷中も別の作業をすることができます。アッ 
プル メニユー から[セレクタ]を還択して開い 
た画面や、[印刷]ダイアログの國ボタンをク 
リックして表示される画面で設をできます。 



印刷の強制終了 


Windows/Macintosh 

前ページの「印刷の中止方法」で説明した方までは、コンピュータ上の巧刷処理が終了したデータがプリントア 
ウトされるまで、印刷は止まりません。何らかの理由により文字化けなどが発生した場合や、プ□グレスメータ 
が表示されない場合は、じ(下の手順に従って巧刷を強制終了してください。 



プリンタの電源をオフにします。 

巧刷途中でも電源をオフ(こしてください。 

巧刷中の用紙は排紙されます。 



ミ 


コンピュータ内に印刷データが'残っている場合は、そのデータを削除します。 

データの削除方まじついては、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

本書日2ページ「ユーザーズガイドの見方」 

ユーザーズガイドジャンプナンバー1040「巧刷の中止方法」 















































スキヤナとして使う 

取り込みの流れ 



スキャナビボタンを押して 
EPSON SMART PANEL を起動 


機能還択 




詳細設を 


ミ凡用の TWAIN が応 
ソフトウ王ァを起動 
(Adobe Photoshop など) 


TWAIN データソース選が 



取り込んだ画像をすぐに活用 



画像ファイルのでき上がり 
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八婷。、つノ广^- 

. スキャナビボタンを使用すると、あらかじめ設をしておいたソフトウェアがすぐに起動します。 

• EPSON SMART PANEL についての詳細は、 『ユーザー ズガイド』（電子 マニュアル） または EPSON SMART PANEL の 
ヘルプをご覽ください。 


















































































スキヤナとして使う 

原稿のセット 


.こでは、原稿のセット方法を説明します。 


。。ま意 


原稿台や原稿カバーに強い力をかけたり、斜めに力を加えないでくださし、。破損するおそれがあります。 


原稿カバーを開き、原稿の取り込む面 
を下に向け、原稿台にじットします。 

原稿台の左上に、原稿の左上端を合わせてセットし 
ます。 


ポイント y 


スケールの内側約 1.5 mm (上端、左端）、 
3 mm (下端）、 6 mm (右端）の範囲は取り 
込まれません。 

使用できる原稿のサイズや、原稿台よりも 
大きい原稿のセツト方法については、『ユー 
ザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧く 
ださい。 



ジ 


原稿び動かないよラミ主意しなびら、 
原稿カバーを静かに閱じます。 

原橋カバーを閉じるときは、静か(こ閉じてくださ 
し、原稿が動< と、画像が斜め(こ取り込まれてしま 
います。 


っ 〇。ま意 


原稿台や原稿カバーに強い力をかけたり、斜め 
に力を加えないでください。破損するおそれが 
あります。 



ポイント/" 


取り込み面が平らな原稿を使用してくださし、。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメ ージもゆがみます。 
原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあ 
ります。 


iu 上で原稿のセツトは終了です。 


スキヤナとして使う 
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スキヤナとして使う 

スキヤナビボタンでの取り込み 


スキャナビボタンを使用すると、画像を簡単に取り込んで、すぐに活用できます。 

本機を購入後、まずは画像を取り込んでみたい！という方には、スキャナビボタンの使用をお勧めします。 



原稿をじツトし、スキヤナビボタン 
を巧します。 

EPSON SMART PANEL が起動します。 



〇 画面上のアイコンの中から使いたい 
ぐ 機能をクリックします。 



ミ 


各機能で画像を取り込みます。 

設定画面はを機能によって異なります。 


跨ポイント)- 

• 画像の取り込み中は本機を動かさないでください。取り込んだ画像のゆがみなどの原因となります。 

• EPSON SMART PANEL およびスキャナビボタンの詳細は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧 
ください。 

本書52ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

ユーザーズガイドジャンプナンバー 7250「スキャナビボタンについて」 

5420「メイン画面」 
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スキヤナとして使う 

EPSON TWAIN での取り込み 


EPSON TWAIN は、ミ凡用の TWAIN が応アプリケーシヨンから呼び出して起動します 。 EPSON TWAIN では、 
スキャナの機能をフルに活用して高度な画像取り込みが巧えます。 

ここでは、添付の Photoimpression を例に、取り込み手順を説明します。 



原稿をじツトします。 

原橋のセツト方まじついては、本書33ページを参照してください。 



Windows XP の場合、①[スタート]—②[すべてのプ□グラム ]—③ [ArcSoft Photoimpression ] — 
④ [Photoimpression X . X ] の順にクリックします。 


ミ 


TWAIN データソース [EPSON Colorio Copy F 巨]を選択します。 

八衫ポイント^- 

還が方法はお使いの TWAIN が応アプリケーシヨンによつて異なります。お使いの TWAIN が応アプリケーシヨ 
ンの取扱説明書やヘルプをご覧ください。 



III 次ぺージへ進みます 。 III 














































スキヤナとして使 5 

EPSON TWAIN での取り込み（つづき ) 
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EPSON TWAIN を起動します。 


づ i 睽ポつン r "} - 

起動方まはお使いの TWAIN が応アプリケーシヨ 
ンによって異なります。お使いの TWAIN が応ア 
プリケーシヨンの取扱説明書やヘルプをご覧く 
ださい。 
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EPSON TWAIN を初めで起動する場 
合には、を自動モードで起動します。 

原橋が仮取り} A み（プレビュー）され、原稿タイプ 
が自動認識されます。 




づ^睽ポっント^- 

• 画像の取り込み中は本機を動かさないでください。取り込んだ画面のゆがみなどの原因となります。 

• 夕の後、上記の画面でなく次の画面が表示された場合は、原稿タイプが自動認識できなかったことを示し 
ます。 



この場合、次のいずれかの操作を行ってください。 

•原稿を確認し、再度全自動モードで画像を取り込む 
医) KI ボタンをクリックする。表示される画面で、 I 取り込み]ボタンをクリックして、再度全自動モードで画像 
を取り込む。 

• マニュアルモー ドに切り替える 

[ bK | ボタンをクリックする。表示される画面で、 I マニュアルモー ド 1 ボタンをクリックして、 マニュアルモー 
ド に切り替える。詳しくは次ぺージをご覽ください。 


7 取り込まれた画像が'、 TWAIN 対応アブ 
リケーシヨンの画面に表示されます。 

^睽ポイント^^- ' 

画質が思い通りにならなし、場合は、マニュアル 
モードで取り込みをやり直します。 






































































































グ 


TWAIN 対応アプリケーシヨンで、画 
像を保ちします。 

保ちのコマンドは、一般的に[ファイル]メニュー 
の[を前をがけて保を]、[別ちで保存]などです。 
お使いの TWAIN 対応アプリケーシヨンによつて手 
順の異なる場合がありますので、詳し < はお使いの 
TWAIN 対応アプリケーシヨンの取扱説明書をご覧 
ください。 



全自動モードとマニュアルモードの切り替え 

TWAIN 対応アプリケーションで画像を取り込む場合は、必要に応じ、全自動モードとマニュアルモードを切り替 
えて使い分けます。 


を自動モードからマニュアルモードに切り誓えるちま 


マニュアルからモード全自動モードに切り誓えるちま 


次の画面が表示された6、自動プレビューの実行中に 
I キャンセル]ボタンをクリックします。 


[EPSON TWAIN ] 画面で、 I 全自動モード I ボタンを ク 
リ、ソク します。 




，ィ ; op H| 

mnmv pp 3 ♦ 

プ-山* 阿" 

|刚山1过圓画 



ジ 


マニュアルモー ドに切り替えます。 


P I 取り込み1 ボタンをクリックします。 




マニュアルモードでの取り込みについては 、 EPSON 
TWAIN のヘルプまたは『ユーザーズガイド』（電子マ 
ニュアル）をご覧ください。 

とす本書日2ページ「ユーザーズガイドの見方」 
ユーザーズガイドジャンプナンバー1己42 
「マニュアルモードでの取り込み」 


全自動モードでの取り込みについては前ページタ U 降 
を参照して < ださい。 


© ポイントノ" 


EPSON TWAIN は、前回使用したモードで起動します。 


スキヤナとして使う 
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コピー機として使 5 

コピーで使用できる用紙の種類 


操作パネルを使用してコピーする場合、使用できる用紙は下表のコピー品質にが応した用紙のみになります。 
使用する用紙に合わせて、操作パネルでコピー品質を設定してください。 

づ^疫ポイント;- - 

• コンピユータに接続して EPSONSMARTPANEL のコピーユーティリティを使う場合には、プリンタで使用できる用紙 
すべてが使用できます。 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態を確認してください。 

• 用紙の印刷面には触れないようにを意してください。手についた水分や油分が、印刷品質に影響します。 

• 各種用紙（事務用普通紙を除く）は、一般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 


2001年12月現在 


E 口刷に使用でさる用紙および特長 

サイズ 

EPSON 推奨品型番 

コピー 品質 


市販品 

事務用普通紙 

コピーなどで使用する一般のコピー用紙や 
上質紙、または再生紙です。 

* 坪量64〜 90 g / m 2、 厚さ0.08〜日 .11 mm の範囲のも 
のを使用してください。 

- 

- 

エコノミー 

八ヤイ 

キレイ 



•一度にセットできる量は、エッジガイドの■マークまでです。 


EPSON 製 

上質普通紙 

業務用普通紙に比べ、特に黒インクでの巧 
刷に優れた普通紙です。 

A4 

KA4250NP 

エコノミー 

ノ W イ 

キレイ 

走: 

形 

紙 


両面上質普通紙<再生紙> 

両面に巧刷してもインクの裏抜けが少ない 
普通紙です。企画書などの資料を両面に巧 
刷できるので経済的です。 

* 両面上質普通紙は、古紙配合10096再生紙です。なお、 

本製品は両面印刷機能には対応していません。 

A4 

KA 4250 NPD 

エコノミー 

八ヤイ 

丰レイ 



•一度にセットできる量は、エッジガイドの■マークまでです。 

•レーザープリンタやコピー機では使用しないでください。 



フオト.プリント紙2 

光がを持つた仕上がり結果が得られます。 

A4 

PMA4SP1(20 枚入） 
KA 450 PP2(50 枚入） 

フォト 



•一度にセットできる量は、20枚までです。 

•巧刷面（表）は、より光沢のある面です。 


官製 

官製ハガキ/往復ハガキ 

往復八ガ车は、中央におり目のないものを 

使用してください。 

- 

- 

エコノミー 

八ヤイ 

羊レイ 

ハ 

ガ 

キ 


•一度にセットできる八ガ车の量は、30枚三 
•市販の再生紙などを使用すると正常に給紙 
•八ガ车をプリンタ内部へ押し a まないでくブ 

をでです。 

;できない場合があります。 

ごさい。正常に給紙できなくなる場合があります。 

EPSON 製 

フオト • クオリティ*力ード2 

光がを持った仕上がり結果が得られる八ガ羊 
です。 

- 

PMHSP1 

フォ h 

(通信面） 



•一度にセットできる量は、20枚までです。 

•ご購入いただいた用紙に添付の給紙補助シート<タイプ C> と組み合わせて本機にセット 
してください。 
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取り巧い上のご注意 

•き用紙は一般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜609 6) で使用してください。 

• 用紙を巧り曲げたり、巧刷面を傷付けたりしないようにを意してください。 

• 用紙の印刷面には触れないでください。手についた水分やミ由分が、巧刷品質に影響します。 
• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますのでなくさないでください。 

保管時のご注意 

• 高温、を湿、直射日光を避けて水平な状態で保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 開封後の専用紙や特殊用紙は、袋に戻して保管してください。 

長期闇本機にセットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。 


コピー機として使 5 

コピーの 手順 


操作パネルを使用すると、コンピュータに接続していなくても本機をコピー機として使用することができ 
ます。 


づ^爵ろ、イノ广- 

コンピュータに接続している場合には 、 EPSON SMART PANEL の[コピ ー] を使用してコピーすることもできます。詳し 
くは、ユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧ください。 

本書52ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

とを*ユーザーズガイドジャンプナンバ ー 5421 「コピ_」 



電源をオンにします。 

電源ランプが点滅して、ウォームアップを開始します。 

電源ランプが点の状態(こなるまでしば6 < お待ち < ださい。 



ミ 


コピーに使用する用紙をオートシー 
トフィーダにじットします。 

使用できる用紙の種類については]:>(下のページ 
を参照してください。 

ぶ本書38ぺージロピーで使用できる用紙の種類」 
用紙のセット方まじついては] U 下のぺージを参 
照してください。 

本書26ぺージ r 用紙のセット」 



勺 原稿のコピー面を下に向けで原稿台 
にじツトし、原稿び動かないように 
^ ミ主意しなびら原稿カパーを静かに閱 

じます。 

原点を合わせてまっすぐじセツトしてください。 
スケールの内側約 1.5 mm (上端、左端）、 3 mm (下 
端）、 6 mm (ち端）の範囲は取り込めませんので、原 
稿の端を取り込みたい場合はスケールか6離して 
セツトしてください。 
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ぶ）ポイント J - 


• 原稿台にセットした原稿の方向とコピー結果は次のようになります。 



•取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメ ージもゆがみます。 
•原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあり 
ます。 

•上から強い力をかけないでください。原稿カバーや原稿台が破損するおそれがあります。 


5 


操作パネルでコピーに関する設定を 
します。 

この操作では、コピー品質、拡大/縮ル率、用紙サ 
イズ、コピー枚数、モノク □/ カラー、コピー濃度、 
用紙下端の余白などを設定できます。 
^^^本書42ぺージ「操作パネルでのコピー設定」 



6 


百ピー 1 ボタンを巧しでコピーを開始 
します。 



J ) ポイント/ 


コピーを途中で止めたい場合は、 I ストップ;!ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の用紙が排紙さ 
れます。コピーが中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。 

コピー中は原稿カバーに触れないようにしてくださし、。原稿が動き、コピー結果にズレが生じる場合があります。 


n ピ—機として使う 
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コピー機として使 5 

操作/た r 、 ルでのコピー設定 


ここでは、操作パネルを使用してコピー時の各種設定を巧う場合の手順について説明します。 

初期設定 

コピーの初期設定は次のとおりです。 

コピー品質：八ヤイ 用紙サイズ： A 4 モノク □/ カラー：モノク〇 

縮小/拡大率：100% コピー枚数：1 用紙下端の余白 ： Mmm 

づ^咳ポイン 

液晶ディスプレイが通常表示状態のときに [ yyy ] ボタンを押すと、コピー枚数を初期設をに戻すことができます。 
Language 必外のすべての設をを初期設をに戻したい場合にはに U ア」ボタンを3秒に Lb 押し続けます。 


コピー 設定 メニュー 

コピー枚数 

液晶ディスプレイが通常表示のとき么またはタボタンを押して設ちします。 

コピー枚数は1〜30枚の闇で設定できます。ただし、一度にセットできる枚数は用紙種類によって異なります。 
用紙種類によるセット可能枚数は本書38ページを参照してください。 

コピー色 

モノク □/ カラー I ボタンで設ちします。 

モノク□ランプが点なしていればモノク□に、カラーランプが点なしていればカラーに設をされています。 

コピー 品質 

ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレイに「コピーヒンシツ」と表示させます。么またはタボタン 
を押して設定を選択します。 

モノク□の場合：车レイ、八ヤイ、エコノミーから選択。 

カラーの場合：フォト、羊レイ、八ヤイ、エコノミーから選択。 

それぞれ次のように使い分けてください。 

•フォト ：光が紙にコピーするときに選択します。 

• キレイ ：普通紙、官製八ガ车のコピーで「八ヤイ」より高品質なコピーをしたいときに選択します。 

• 八ヤイ ：普通紙、官製八ガ车にコピーするときに選択します。コピー品質が重要でない場合は、この設を 

を選択してください。 

•エコノミー：試しにコピーするときなどに選択します。使用するインクの量が少ないため、インクを節約でき 
ます。 

用紙サイズ 

ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレイに「コピーヨウシサイズ」と表示させます。么またはタボタ 
ンを押して設をを選択します。 

用紙サイズの単位が「メートルタンイ」の場合： A 4、 B 5、 八ガ羊、 4 X 6 から選択 
用紙サイズの単位が 「 US タンイ」の場合 ： Letter 、 Executive、Half Letter 、4 x 6 から選択 

用紙サイズの単位については本書48ページを参照してください。 
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扼大 / 縮小率 

亡^ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレイに「コテイバイリツ」または「ニンイバイリツ」と表示させ、 
么またはタボタンを押して設をを選択します。 

固定倍率 

• 用紙サイズの単位が「メートルタンイ」の場合： 

目6一八ガ车： 7996、 A 4 一目5:8696、フォトヨコフチナシ： 8796、フィ、ソトぺージ： 9396、トウバイ：10096、 
A 4 フチナシ： 10596. 八ガ羊フチナシ： 10996. 巨5 一 A 4 :115%、フォトフチナシ：125%、フォトー 
A 4 : 233%、フォトフチナシ： 25296 
• 用紙サイズの単位が 「 US タンイ」の場合： 

LTR 一 HLTR:64o/o、EXE 一 HLTR : 7596、 LTR 一 EXE : 8596 、フィ、ソトぺージ： 9396 、トウバイ： 10096 、 
EXE 一 LTR: 11796 、 HLTR 一 EXE :13196 、 HLTR 一 LTR: 15496 

づ疫ポィント^)- - 

それぞれ次のように使い分けてください。 

• トウバイ：原稿サイズと同じサイズでコピーするときに還択します。 

• フチナシ：四辺フチなしコピーをするときに選択します。四辺フチなしコピーの方まについては、じ(下のぺージを参照 
してくださし、。 

とす本書45ぺージ「四辺フチなしでコピーする」 

.フィットぺージ：用紙下端の余白を 14 mm に設をしている場合、通常は下端 14 mm の余白に当たる原稿の領域はコピー 
されません。そのような余白の領域もコピーしたいときに選ネ尺します。93%に縮小されてコピーされ 
ます。 

• そのイ也：拡大/縮小コピーをするときに還択します。 rA 4 一 B 5:86%」 の場合、 A 4 サイズの原稿を B 5 サイズに縮小し 
てコピーします。 

79%縮小機能を使うと、写真入りのポストカードを簡単に作成することができます。 

とす本書次 ぺージ 「縮小機能の活用に ついて」 


任意倍率 

25〜400%の間で1%ごとに設をすることができます。 

コピー 濃度 

ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレイに「コピーノウド」と表示させます。 

5種類の濃淡レベルから么またはタボタンを押して濃度を選択します。 

用紙下端の宗白 

ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレイに「インサツヨ八ク」と表示させます。么またはタボタン 

を押して 14 mm 、3 mm . ギリギリ 1.5 mm 、 フチナシ 0 mm の中から選択します。用紙サイズを A 4 または八ガ车 

に設をした場合のみ、ギリギリ 1.5 mm 、 フチナシ 0 mm を選択できます。 

※余白を 3 mm 、 ギリギリ 1.5 mm 、 フチナシ 0 mm のいずれかに設定して巧刷すると、紙送りの機構上、用紙 
の下端 0 mm 〜 14 mm の範囲で印刷品質の低下が生じることがあります。また、プリントへ、ソドが用紙下端 
とこすれることにより、用紙の最下端部分がミちれることがあります。この場合は、用紙の反りを修正して 
本機にセットしてください。それでもミちれが発生する場合は、アジャストレバーをく十 > 位置にセットし 
てコピーを実行してください。 

《余白をギリギリ 1.5 mm またはフチナシ 0 mm に設をすると、 14 mm または 3 mm と比べてコピーに時闇がかか 
ります。 

《コピー品質が「エコノミー」に設をされている場合、余白をギリギリ 1.5 mm またはフチナシ 0 mm に設をす 
ると、コピー品質は「八ヤイ」に切り替わってコピーされます。 


n ピ—機として使う 
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台紙 写真、イラストなど 



18.8cm 

9.9cm I 8.9cm 



台紙 




わ 

暑中お見舞い 
申し上げます 

住所電話を号 
000 - 000-0000 


-I K — 磯1 >了がろ 

操作パネルでのコピー設定（つづき) 


縮か機能の活用について 

才ートシートフィーダに八ガ羊を、原稿台に一般的なサイズの写真 （ L 判： 8.9 cm X 12.7 cnn ) をセットし、拡大/ 
縮小率を79%に設をしてコピーを実行すると、八ガ车の約半分の部分に写真が縮ルコピーされますので、余白に 
メッセージなどを記入してご活用いただくことができます。 

また、下記のようにあらかじめメッセージなどを記入した台紙 （18.8 cm X 12.7 cm ) を用意し、写真と重ねて〕 
ピーを 実行すると、写真とメッセージ入りのポストカードを作成することができます。年賀状などを作成する際 
にご活用いただくと便利な機能です。 


•横向きの写真のコピー例 •縦向きの写真のコピー例 



あけまして 
おめでとラ 

住所電話を号 
000 . 000.0000 


£ど扫 
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才ートシートフイーダに八ガキをじットします。 

実際(こ八ガキ(こコピーをする前(こ、普通紙などでコピー結果をご確認いただくことをお勧めします。 


夕 

~3 


あらかじめメッじージを記入した台紙の系白部分に写真を重ね、原稿台にじットし 
ます。 


ニューボタンを繰り返し巧しで液晶ディスプレイに「コテイバイリツ」と表示さ 
せ、么または夕を巧しで旧6一八ガキ ：79% J を選択しで、巨ピー>ザタンを巧し 
ます。 


四进フチなしでコピーする 

通常のコピーでは、四辺に余白が設をされているため、四辺にフチのあるコピー結果となります。 

本機にはフチなしコピーの機能があります。この機能を使えば、四辺にフチが入らず用紙いっぱいにコピーできます。 
フチのない L 判写真を八ガ羊や A 4 サイズの用紙に拡大コピーする際などにご活用いただくと便利な機能です。 


フチなしコピーで使用できる用紙サイズ 

フチなしコピーで使用できる原稿とコピーのサイズには制限があります。使用できる用紙サイズと組み合わせは 
次のとおりです。 A 4 サイズまたは八ガ羊サイズじ(外のコピー用紙はフチなしコピーに使用できません。 


原稿のサイズ 

コピーの サイズ 

A 4 

A 4 

八ガキ 

八ガキ 

L 判 

八ガキ 

L 判 

八ガキ上半分 

L 判 

A 4 


つ^爵ポイント J - 

. フチなしコピーは、コピー用紙より大きめにコピーすることで四辺にフチのないコピー結果となるようにしています。そ 
のため、原稿の四辺の部分がコピーされません。コピーされない部分の大きさは拡大/縮小率によって異なります。 

• 原稿の四辺の部分もコピーできるようにし、できる限りコピー用紙いっぱいにコピーしたい場合は、用紙下端の余白を 
「ギリギリ 1.5 mm 」 に設をしてコピーしてください。この設をでコピーすると、四辺の余白が 1.5 mm でコピーされます。 
余白 1.5 mm のコピーを実行するには、々ぺージの令で「ギリギリ 1.5 mm 」 を選択します。 

. フチなしコピーをする場合は、じ TF の用紙をお使いになることをお勧めします。 

•フオトプリント紙 
. ハガキサイズの専用紙/官製ハガキ 

上記に(外の用紙を使用すると、プリントへツドがこすれてコピー結果が巧れる場合があります。そのような場合は、本機 
のアジヤストレバーをく+ >位置にセツトしてからコピーしてください。 






















n K — 磯# M > 了がろ 

操作パネルでのコピー設定（つづき) 


ブオートシートフイーダに A 4 サイズまたは八ガキサイズの〕ピー巧紙を它ットします。 


ミ 


原稿を原稿台にじツトします。 

づ U 疹ポイント;)- 

フチなしコピーに使用できる原稿のサイズは、 A 4、 ハガキ、 L 判です。 


3 

否 


メニュー」 ボタンを繰り返し巧しで液晶ディスプレイに「コピーヨウシサイズ」と表 
示させ、么または夕を巧しで 「 A 4 J または「八ガキ J を選択します。 


メニュ ー I ボタンを繰り返し巧しで液晶ディスプレイに「インサツヨ八ク」と表示 
させ、么または V を巧しで「フチナシ 0 mm 」 を選択します。 


づ^歡かイント;- 

. Omm に設をできない場合は、用紙サイズの設をを確認してくださし、。用紙サイズを A 4 またはハガキに設をし 
ていないと、 0 mm に設をできません。 A 4 またはハガキ必外を設をしている場合は、設をしなおしてくださし、。 
.余白 1.5 mm のコピーを実行する場合は、「ギリギリ 1.5 mm 」 を還択します。 


5 


原稿サイズとコピー用紙サイズに合わせで、拡大/縮ル率を次のように設定します。 


原稿サイズ 

コピー 用紙サイズ 

拡大/縮ル率（固定倍率） 

A 4 

A 4 

A 4 フチナシ：10己％ 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキフチナシ：10996 

L 判 

八ガキ 

フォトフチナシ：12596 

L 判 

八ガキ上半分 

フォトヨコフチナシ： 87% 

L 判 

A 4 

フォトフチナシ： 25296 


6 

7 


モノク □/ カラー I ボタンを巧しで、モノク□コピーまたはカラーコピーを選択し 
ます。 


コピー用紙に合わせで、次のよラにコピー品質を設定します。 


コピー 用紙 

コピー 品質 

普通紙 

キレイまたは八ヤイ 

官製八ガキ 

フォト•プリント紙2 

フォト 

フォト•クオリティ•カード2 (通信面） 

官製八ガキ（インクジエツト紙） 

キレイ 


^ 巨だこ]ボタンを巧します。 
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コピー機として使 5 

操作パネルでのメンテナンスと設定変更 


;ニュー I ボタンを繰り返し巧し、実行したい作業のメニューを表示させます。 

通常表示が態 


紙またはが紙をします。 


リントヘッドの 
リーニングをします。 


ズルチェックのパターンを 
刷します。 


ンクカートリッジの交換を 
ます。 


ンクの残量を表示します。 


ヤップ調整用のパターンを 
刷します。 


紙サイズの単位を 
定します。 















液晶デイスプレイに 
表示される言語を設定 I 


※コピー設をメニューについてはじ(下のページを参照してください。 
とす本書42ページ「操作パネルでのコピー設定」 


V 皆ポィン ^y 


メニュー表示中に何もしない状態（無操作状態）で一を時間が経過すると、ヒントが表示されます。 


本機の操作パネルでは、コピーの設定のほかに、々のようなメンテナンスや設定変更ができます。 
• ノズル目詰まりを確認するためのパターン印刷 
• プリントヘッドのノズルのクリーニング 
• インクカートリッジの交換 

• プリントへッドのギャップのズレを確認するためのパターン印刷 
• 用紙の給紙と排紙 
• 用紙サイズの単位の設定 
• 液晶ディスプレイに表示される言語の設定 
• インクの残量表示 

メンテナンスと設定変更の実巧方法 

次の手順で操作パネルでメンテナンスや設定変更を実行します。 


n ピ—機として使う 


4 


ま 


> 


給 


プク 


S 印 


V し 


ギ印 


用設 


r 




















































I ] ピー機 W て使 *5 

操作パネルでのメンテナンスと設定変更（つづき) 


実行したい作業のメニューび表示されたら、次の表を参照しで作業を実行します。 


メニュ-項目と表示されるメッ t - ジ 

内容 

车ュウシ/八イシ 
コピーボタンデジッコウ 

1コピー1ボタンを押すと給紙または排紙を実行します。 

給紙した状態でコピーを始めないでください。コピー位置がずれ 
る場合があります。 

へ、ソドクリーニング 
コピーボタンデジッコウ 

この表示の時に1コピー1ボタンを押すと、ノズルの目詰まりを解 
消するためにプリントへ、ソドのクリーニングを実行します。 

ノズルチェック 
コピーボタンデジッコウ 

ノズルの状態を磕認するためのパターン巧刷を実行します。 

ノズルチェックの方法については、 U 下のページを参照してくだ 
さい。 

分本書66ぺージ间伟り品質が低下した/長期闇使用しないときは」 

インクカートリッジコウカン 
コピーボタンデジッコウ 

インクの強制を換を実行します。インクがなくなる前にインク 
カートリッジを交換したいとき、実行します。 

1コピー1ボタンを押すとプリントへッドがインクカートリッジ交換 
位置に移動します。 

インクカートリッジの強制交換方法については、 t (下のページを 
参照してください。 

とす本書64ページ「インクカートリッジを交換したい」 

インクザンリョウ 

カラーインクと黒インクの残量が〇〜100%の闇で10%ごとに表 
示されます。 

ギャップチョウセイ 
コピーボタンデジッコウ 

ギャップ調整をするためのパターン巧刷を実行します。 

巧刷されたパターンを見ながら、ミ夜晶ディスプレイ上の指示に 
従って、ギャップ調整を行います。 

ギャップ調整の方法については、 W 下のページを参照してください。 
とす本書59ページ「巧刷結果がぼやけている、縦 r 卜線がずれる」 

ヨウシサイズタンイ 

コピー枚数/設定変更 
位を「メートル単位」^ 

• メートル単位：曰4 

• US 単位：アメリカ 

ボタン （ A / V ) を使い、用紙サイズの単 
美たは 「 US 単位」のどちらかに設定します。 

;国内で一般的な用紙サイズ 
合衆国で一般的な用紙サイズ 

Language 

コピー枚数/設を変更 
プレイの表示言語を「、 
語）のどちらかに設定 

ボタン(/\/^)を使い、液晶デイス 
Japanese 」 （日本語）または 「 English 」 煤 
:します。 



























電子マニュアルのご案内 

付属ソフトウエアのマニュアルの見方 


EPSON SMART PANEL ユ - ザ-ズガイドの起動方法 


Windows 

①[スタート]-②[プ□グラム]-③拒 PSON SMART 
PANEL ]- ④[ューザーズガイド]の順でクリ、ソクして 
起動します。 

Windows XP の場合、①[スタート]-③[すべてのプ 
□グラム]-③拒 PSON SMART PANEL ] -④[ュ 
ーザーズガイド]の順でクリックして起動します。 


Macintosh 

①デスクトップ上の、忙 PSON SMART PANEL ] アイ 
コンをダブルクリックします。 

③画面ち下の I ヘルプ；]ボタンをクリ、ソクします。 



辟；け ) 




ArcSoft Photoimpression ヘルプの起動方法 


Windows 

①[スタート]-②[プ□グラム ]-③ [ArcSoft 
Photoimpression] —④ [Photolmpression X . X ] をク 
リ、ソクして Photolmpression を起動します。⑥画面ち上 
の I ヘルプ1 ボタンをクリ、ソクします。 

Windows XP の場合、①[スタート]-③[すべてのプ 
□グラム ]—③ [ArcSoft Photolmpression ]— ④ 
[Photoimpression X . X ] の順でクリックして 
Photoimpression を起動します。⑥画面ち上のルプ I ボ 
タンをクリ 、ソク します。 





Macintosh 

① [ Photolmpression ] フォルダ内の、 [ Photoimpression ] 
アイコンをダブルクリ、ソクして Photolmpression を起動 
します。 

② 画面ち上の I ヘルプ]ボタンをクリ、ソクします。 


A 


窒圖 —► ■■ 

pression 

^ 


Photo Impression 


電子マニュアルのご案内 
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電子マニュアルのご案内 

付属ソフトウェアのマニュアルの見方（つづき） 


読ん de ! !ココユーザーズマニ ュ アルの 起動方法 


Adobe Acrobat Reader について 

読ん de !! ココユーザーズマニュアルは PDF ファイルで 
す。 PDF ファイル（電子マニュアル）を開くためには、 
「Adobe Acrobat ReaderJ というアプリケーションソフ 
トウエアが必要です。 



PDF ファイルは 


〇 


Acrobot 

Reader 


〇 


Acrobat Reader を使用して 


表示させます 


^ポつノト/" 


Adobe Acrobat Reader の取り扱いにつきましては、 Adobe 社の使用約款に準じます。 Adobe Acrobat Reader を初めて起 
動したときに表示される使用約款を、よくお読みくださいますようお願いいたします。 


Acrobat Reader のインストール方法 

Acrobat Reader は、 CC - 550 L のドライバソフトウェアや他の付属ソフトウェアと同時にインストールされます。 
インストール方法については本書「ソフトウェアのインス!'''ール」を参照してください。 

ぶ本書18ページ 「 Windows でのインストール」 

ぶ本書22ぺージ 「 Macintosh でのインストール」 


PDF マニュアルの起動方法 

Windows 

①[スタート]-②[プ□グラム]-③[読ん de ! 口〕] 
-④[ユーザーズマニュアル]の順でクリックして起動 
します。 

Windows XP の場合、①[スタート]-②[すべてのプ 
□グラム]-③[読ん de !! ココ]-④[ユーザーズマニュ 
アル]の順でクリックして起動します。 


.ず Read Ml 

_ - す 乂 つむ U ソ、を Web ュー 


魏設定ち） 

苗榜ま® 
Iみ、ルフ •(ぶ 


>过ユ-ティリティ 
过ストかが 
* 过 Microsoft ，、-卜ぅゴ 


巧 Windows のが 7 くぶ … 

かトト）1?!? Microsoft Word-T... 1~ 



Macintosh 

「ソフトウエア CD - ROM 」 の中の[読ん de !! ココ]フォル 
ダにある、[ユーザーズマニュアル]アイコンをダブルク 
リ 、ソク します。 


面 


ユ-ザ-了マこュ了ル 



フでケラムを) 


器 SMOPUIM 









































Adobe Acrobat Reader の使い方 

ここでは、 Acrobat Reader の基本的な使い方を説明します。 Acrobat Reader の詳細につきましては、オンライ 
ンヘルプか Adobe 社のホームぺージをご覧ください。 (http://www.adobe.co.iD) 



①しおりとページ 
③表示切り替え 


③ ヘルプ 

④ 巧刷 


□1 ボタンをクリックすると、目次を表示します。見たいページをクリックすると、ち側の 
画面表示がそのページにジャンプします。 

Iィ：開始ページを表示します。 

< :前ページを表示します。 

► :タページを表示します。 

►1 :最終ページを表示します。 

* :前に表示したページを表示します。 

* : * を押す前のページを表示します。 

オンラインヘルプを表示します。 

[ファイル]メニューのに口刷]をクリックします。 




























電子マニュアルのご案内 

ユーザーズ ガイドの見方 


本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法は、プリンタドライバと同時にインストールされた 
『ユーザーズガイド』（電子 マニュアル） で説明しています。記載内容については、本書54〜56ぺージのも 
くじを参照してください。ここでは、『ユーザーズガイド』（電子 マニュアル） の起動方法と使い方について 
説明します。 

『ユーザーズガイド』は、 HTML ファイル形式で作成されており、 Internet Explorer などのブラウザでご覧い 
ただくことができます。 

皆ポイント^;- 

ユーザーズガイドは『ソフトウエア CD - ROM 』 から直接起動することもできます。コンピュータに『ソフトウエア CD - ROM 』 

をセットして、表示された画面の指示に従って起動してください。 


Windows での起動ち法 


デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブル 
クリ、ソクして起動します。 


づ疫ポっント J - 

ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 

[スタート]メニューから起動します。 

WindowsXP の場合は、①[スタート]-②[すべてのプロ 
グラム] -感 Epson ] -④に PSONCC -550 L ューザーズ 
ガイド]の順でクリックして起動します。 



EPSON 

な> 日ちつ 


①ダブルクリック 



Macintosh での起動方法 


デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブル 
クリ、ソクして起動します。 



當 一'ノ 


ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 


①ハードディスク内の [EPSON CC -550 L マニュアル] フォルダをダブルクリックして開き、②[ユーザーズガイドを見る] 
アイコンをダブルクリックします。 
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^ を)ポィン J - 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）は 、 Microsoft Internet Explorer Version 4.01 ( IE 4.0 1) または Netscape Navigator 4.0 
じ Lb でご覧になれます。 

皇本操作 

[^(カーソル）がむマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）メイン画面 



ジャンプ機能 

見たいページのジャンプナンバーを入力して、 

^ボタンをクリックすると、そのページへジャンプします。 
ジャンプナンバーは、本書に記載されています。 

• ジャンプナンバーの一覧 

と矿本書54〜56ぺージ「ユーザーズガイドのもくじ」 


ジャンゴナンバー piff ち 或) 


巧索機能 

知りたい項目（车ーワード）を入力して、 

を索；]ボタンをクリ、ソクすると、车ーワードー覧が表示されます。 


キーワード#を 


原稿 













































電子マニュアルのご案内 

ユーザーズ ガイドのもくじ 


印刷方法 


普通紙/専用紙に印刷 

1010 普通紙/専用紙の選が 
1020 普通紙/専用紙のセット方法 
1030 普通紙/専用紙への印刷方法 

八ガキに印刷 

1110 最適なハガキの選が 
1120 ハガキへのセット方法 
1130 ハガキへの印刷方法 

封筒に印刷 

1210 使用できる封筒について 
1220 封筒のセット方法 
1230 封筒への印刷方法 

目的別の印刷ち法 

1610 年賀状の印刷方ま 
1710 ホームぺージの 印刷方ま 
1810 写真の印刷方法 
1910 きれいに印刷したい 

EP 刷の中止ち法 

1040 印刷の中止方法 


取り込み方法 


原稿の取り么み 

1510 基本的な取り込みの流れ 

1520 原稿のセット 

1521 使用できる原稿 

1530 EPSON TWAIN の起動 

1540 取り込みモードの選が 

1541 全自動モードでの取り込み 

1542 マニュアルモー ドでの取り込み 

1543 スキャナビボタンでの取り込み 
1550 取り込んだ画像の保存 

目的別の取り么みち法 

5430 出カサイズを指定して取り込もう 

5440 写真をきれいに取り込もう 

5441 ハイライトを調整しよう 

5442 シャドウを調整しよう 

5443 中間部分（ミッドトーン）を調整しよう 

5444 グレーバランスを調整しよう 

5445 濃度を調整しよう 

5450 色を鮮やかにして取り込もう 


5460 特定の色の濃度を補正して取り込もう 
5470 文字原稿の認識率を上げて取り込もう 
5480 取り込み設定を保存しよう 
5490 全自動モード 

5510 取り込み範囲を調整して取り込もう 


トラフ J レが処方法 


本機のトラフ'レ 

2110 本機の電源がオンにならない 
2440 電源オンでエラーになる 

EP 刷が始まらないトラカレ 

2120 電源ランプは点灯しているのに、印刷が始ま 
らない 

2130 動作はするが何も印刷しない 

紙送りのトラフ' V レ 

2210 紙送りが正しくできない（定形紙•ハガキ • 
封筒） 

EP 刷品質のトラブル 

2310 印刷面がこすれる、巧れる 
2320 印刷がぼやける、にじむ、 濃し、 

2330 印刷がかすれる、薄し、、印刷した文字や鼻線 
に白スジが入る 

2340 印刷にムラがある、色スジがある 
2350 縦の鼻線が左右にガタガタになつたり、文字 
がぼやける 

2360 色合いがおかしい、印刷されない色がある、 
インクが出ない 

EP 刷位置のトラフ'レ 

2410 位置がずれる 

2420 フチなし全面印刷ができない 

2430 画像の上下ホ右が切れる 

画像取り么み時のトラブ J レ 

2450 スキャナが認識されない 
2460 EPSON TWAIN を起動できない 

2470 エラーが出て画像が取り込めない 

2471 取り込み時に時間がかかる 

2472 取り込み時のエラ ー- 實 

スキヤナビボタン使用時のトラブル 

2480 スキャナビボタンを押しても動作しない 

2481 スキャナビボタンを押したときの動作が違う 








取り么んだ画像品質のトラブル 

2490 プレビユー画像の色がおかしい 

2491 画像がぼけている.ゆがんでいる 

2492 点がいくつか現れるだけで画像にならない 

2493 画像が暗い、細部が表現されない、裏写りする 

2494 画像にモアレ（網目状の陰影）が生じる 

2495 画像が画面に大きく表示される 

2496 画像の色が原稿と違う 

2497 文字原稿の認識率がよくない 

2498 ディスプレイと印刷結果の色が合わない 

操作パネルのエラー表示一覧 

2710 操作パネルのエラー表示一實 

2510 そのイ也のトラブル 

2610 お問い合わせの多い Q&A 


お勧めの機能 


4010 フチなし全面印刷（定形紙） 

4030 複数ぺージを 1 おに割付印刷 

4040 セットした用紙サイズに拡大/縮小印刷 

4050 プリンタ部の状態を画面で確認 

インクカートリツジ交換ち法 

3010 インクカートリッジの交換方ま 
3020 インクカートリッジ交換時のを意事項 


プリンタドライ/\関連情報 


を画面と項目の説日月 

プリンタドライバ 

5010 基本設定画面印刷画面 
5011 用紙設定画面 

5012 レイアウト画面 

5013 ユーティリティ画面 

5014 手動設を画面詳細設定画面 
5015 プレビュー画面 
5016 環境設定画面 
5017 印刷確認画面 

( プログレスメータ/スプール マネー ジャ ) 

(EPSON Monitors) 

EPSON プリンタウィンドウ! 3 

5020 プリンタ詳細画面 

5021 モニタの設定画面 

5022 EPSON プリンタウィンドウ! 3 の動作環境 

EPSON プリンタウィンドウ 

5020 インク残量モニタ画面 

5021 環境設定画面 


便利な機能 

5030 写真をきれいに印刷[才ートフォトファイン! 4] 
5031 写真に特殊効果を加えて印刷（才ートフォト 
ファイン! 4) 

5032 色を微調整して印刷 

5033 定形外の用紙サイズに印刷 

5035 マル秘などのスタンプマークを重ねて印刷 

5036 オリジナルスタンプマークを重ねて印刷 

5037 拡大/縮小して印刷 

5038 大きな ポスターになる よう印刷 

5039 画面表示と色合いを合わせて印刷 

関連情報 

5040 印刷設をを細かく指を 

5041 プリンタドライバを開いたときの設定（初期 
設を）を、頻繁に使う設をに変更® 

5042 EPSON プリンタウィンドウ! 3 のインストー 
ル方法 

削除方法 

5110 プリンタドライバの削除方法 

5120 EPSON プリンタウィンドウ! 3 の削除方ま 

5130 EPSON USB プリンタデバイスドライバの削 
除方ま (Windows 98/Me) 

最新プリンタドライバ類の入手方法 

5210 最新プリンタドライバ類の入手方法 

プリンタドライバのシステム条件 

5310 プリンタドライバのシステム条件 


TWAIN ドライバ I 巧屋アプリケ-シヨン関連情報 


EPSON TWAIN ドライバ 

5520 TWAIN ドライバのシステム条件 

5410 基本設定 

5411 イメージタイプ 
5412 出力機器 

5413 イ メージ制御 

5414 カラー調整 

5415 濃度補正 

5416 環境設定 

5417 設定保存 

削除ち法 

5530 TWAIN ドライバの削除 
5540 最新の EPSON TWAIN 入手方ま 


■電子マニュアルのご案内 
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電子 7 ニユアルのご案内 

ユーザーズ ガイドのもくじ（つづき) 


EPSON SMART PANEL 


5420 

メイン画面 

5421 

つピー 

5422 

コ ピー Fax 

5423 

E メール 

5424 

OCR 

5425 

アプリケーション 

5426 

カード、カレンダー 

5427 

Web 

5428 

ファイル保存 

5429 

DPE 

5550 

EPSON SMART PANEL の起動方ま 

5551 

EPSON SMART PANEL からの EPSON 
TWAIN の起動方法 

削除方法 

5552 

EPSON SMART PANEL の肖 IJ 除 

読ん de !! ココ 

5560 

読ん de!! ココの起動方法 

5561 

読ん de!! ココからの EPSON TWAIN の起動方ま 

ArcSoft Photoimpression 

5570 

Photoimpression の起動ろま 

5571 

Photoimpression からの EPSON TWAIN の起動 
方法 

サービス ■ サポートのご案内 

サービス / サポー トのご案内 

6010 

サービス/サポートのご案内 

6020 

修理に出すときは 

6030 

通信販売のご案内 

その他の情報 


写真をきれいに巧刷したり取り込むための知識 


7110 

解像度とは？ 

7120 

画像の解像度の調整方法 

7130 

色について 

7140 

ディスプレイについて 

7150 

カラーイメージングシステムについて 

USB について 

7160 

USB について 

EP 刷関連情報 

7210 

ネットワークでプリンタを共有する方ま 

7270 

印刷中に別の作業をする方法（バックグラウ 
ンドプリント） 

スキヤナ関連情報 

7250 

スキャナビボタンについて 

7260 

スキャナとカメラ 

メンテナンス 

7310 

ノズルチ：!：ツク 

7320 

へッドクリーニング 

7330 

ギャップ調整 

7340 

長期間使用しないときは 

7350 

本機のメンテナンス 

7360 

自動メンテナンスについて 

7370 

プリントへツドのノズルのお話 


付録 / ご案内/仕様 


7410 ューザーズカイドの削除方ま 
7430 本機を輸送するときは 

7441 本機操作パネルの表示 

7442 推奨インターフェイスケーブルについて 

7443 本機の化様 


用紙について 

使用できる用紙の種類 
1010 最適な普通紙/専用紙の選が 
1110 最適なハガキの選が 
1210 使用できる封筒につぃて 

用紙のセット方法 

1020 普通紙/専用紙のセット方法 

1120ハガキのセット方法 各頂目の横にある数字は r ジャンプナンハ’ 一 J です。 

1220 封筒のセット方法 ジャンプナン八’一については UTF のぺージを参照 

7020 印刷後の用紙の保存方ま してください。 


ぶ本書52ぺージ r ユーザーズガイドの見方 J 






こんなときには 

電尉ン特/インスト-ル時/ ii 像取り込み特のトラブル 


電源がオンにならない/電源オンでエラーが出る 


原因 

巧処方ま 

電源プラグがコンセントからあけていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか磕認し、しっか 
りと差し込んでください。 

コンセントに電気は来ていますか？ 

他の電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確 
かめてください。 

车ャリッジ固をレバーは左側 （d^) になってい 

ますか？ 

1 メンテナンス1ボタンを押してス羊ヤナユニ、ソトを開き、丰ヤ 

リッジ固をレバーが左側 (dM こなっているか磕認してください。 
とす本書12ページ r 本体の設置とインクカートリッジの取り 
がけ」 


ソフトウエアをインス I ルできない 


原因 

巧処方ま 

システム条件に問題はありませんか？ 

八ードディスクの空き容量、メモリの空き容量などが少ない 
と、ソフトウェアのインストールができないことがありま 
す。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）を参照し、必要 
なシステム条件を満たしているか確認してください。 

ぶ本書52ページ「ユーザーズガイドの見方」 

と矿ユーザーズガイドジャンプナンバー5310 

「プリンタドライバのシステム条件」 
ジャンプナンバー5520 
「TWAIN ドライバのシステム条件」 

多くの機能拡張を組み a んでいませんか？ 
(Macintosh の場合） 

機能拡張マネージャで [MacOSX.X 基本]または[標準シ 
ステム]にセットし、 Macintosh を再起動した上でインス 
トールし直してみてください。 

ご利用のコンピュータは USB 接続をするための 
条件を備えていますか？ （Windows の場合） 

「コンピュータとの接続 （16 ページ)」の 「Windows 環境で 
US 巨接続する条件」を参照し、コンピュータが USB を使用 
できるかどうか磕認してください。 

USB に対応していないコンピュータの場合は使用できません。 

本当にインストールされていないか磕認してみ 
ましょう。 （Windows の場合） 

I スタート I ボタンをクリックし、[プ□グラム]または[すべ 
てのプ□グラム]メニューに 「EPSON SMART PANEL」 な 
どが登録されていないか、[プリンタ]または[プリンタと 
FAX] フォルダにに C-550L] アイコンが表示されていない 
か確認してください。 


こんなときには 
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こんなときには 

電源オン時 / インストール時 / 画像取り込み時のトラブル（つづき ) 


スキヤナとして認識されない 


原因 

巧処ちま 

接続に問題はありませんか？ 

USB ケーブルをしっかりと接続してください。 

ご利用のコンピュータは Windows 98/ Me / 2000/ 
XP プレインストールマシンまたは 、 Windows 98 
/ Me / 2000のいずれかがプレインストールされて 
いて Windows Me /2000/ XP にアップグレード 
したコンピュータですか？ 

本機は Windows 3. 1/95からアップグレードしたコンピュータ 
では使用できません。 

コンピュータに EPSON TWAIN ドライバが 
正しくインス1-ールされていますか？ 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わ 
せ[コント□-ルパネル]をクリックします 。 (Windows XP 
の場合は、[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ール 
パネル]をクリックします。） 

[ス车ヤナとカメラ]をダブルクリックし 、 「EPSON CC - 
550 U と表示されていることを確認します。表示されていな 
い場合は、もう一度 「EPSON TWAIN ドライバ」のみをイン 
ストールし直してください。インストール方まは、本書 r ソフ 
トウェアのインス!'''ール」17ページを参照してください。 
「EPSON TWAIN ドライバ」のみをインストールするには、イ 
ンストールするソフトウェアの一覧で 、 「EPSON TWAIN ドラ 
イバ」のみにチェックをつけてセットアップを実行します。 

US 目八ブは一段目に接続していますか？ 

USB 八ブをご使用の場合、2段目降の接続は動作保証外と 
なります。1段 （1 つ）目の US 巨八ブに接続してください。 
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こんなときには 

印刷結果がぼやけている、縦置線がずれる 


ギャップ調整 

縦の r 卜線がずれたり、ぼけたような巧刷結果になるときは、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性があ 
りますので、下記の手順でギャップのズレを調整してください。 

ポインり - 

• アジャストレバーの設をがく+>位置になっていると、上記と同様の印刷結果になる場合があります。ギャップ調整 
をする前に、アジャストレバーがく 0 > 位置になっているか確認してくださし、。 

• ギャップ調整はコンピユータの画面上からも実行することができます。 

/^^本書52ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

ぶユーザーズガイドジャンプナンバー 7330「ギャップ調整」 


/ 本機の電源をオンにし、 A4 サイズの普通紙をオートシートフィーダに複数枚むッ 
卜します。 


。 I メニュー I ボタンを繰り返し巧し、液 
户一 晶ディスプレイに「ギャップチョウ 
W たイ」と表示させでボタンを 
巧すと、次のようなシートび印刷さ 
れます。 


液晶ディスプレイに「#1パターンノナカカラチヨクじンニ S エルバンゴウヲニュ 
^ ウリヨクシテ、コピーボタンヲオシテクタ'サイ」と表示されます。 

ミのシ-卜の中から、#1の中でもっともズレの少ないII線(こ見える番号 （1 〜 15) を探し、その番号を么または 
夕を使つて液晶ディ ス プレイに表示させ、 [コピー I ボタンを押します。 

ミの例では8を選択します。 


y ) 液晶ディスプレイに「#2パターンノナカカラチヨクじンニ S エルバンゴウヲニュ 
ウリヨクシテ、コピーボタンヲオシテクタ'サイ」と表示されます。 

^ 芝のシートの中か6、#2の中でもっともズレの少ない直線に見える番号 （1 〜 15) を探し、その番号を么または 

夕を使つて液晶ディスプレイに表示させ、[コピー I ボタンを押します。 

芝の例では8を選択します。 


5 液晶ディスプレイに「#3パターンノナカカラチヨクじンニミエルバンコ''ウヲニュ 
ウリヨクシテ、コピーボタンヲオシテクタ'サイ」と表示されます。 

芝のシートの中か6、#3の中でもっともズレの少ない直線に見える番号 （1 〜 15) を探し、その番号を么または 
夕を使って液晶ディスプレイに表示させ、 I コピー I ボタンを押します。 

芝の例では8を選択します。 

これでギャ、ソプ調整は完了です。 


こんなときには 
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X こんなときには 

ノ Windows 98/ Me の USB 接続環境でインス | H レ • 印刷できない 


® 本機を利用するために必要なソフトウエアが正常にインストールされていますか？ 



本機の電源をオンにしで、 USB ケーブルをしっかりと接続します。 


夕 


[プリンタ]フォルダを開いで、に C -550 L ] のアイコンびあるかを確認します。 







[ CC -550 L ] のアイコンびある [ CC -550 L ] のアイコンびない 


プリンタドライバはインストールされています。 



プリンタドライバが正常にインス I —ルされていません。 


プリンタドライバをインストールし直してくださし、。 
本書18ぺージ 「 Windows でのインストール」 


ミ 


E 口刷先のポートの設定を確認します。 


①ちボタンでクリック 


aaMaani 

r- 


邸 (が 


一時お止(が 

'通削まうプリシクに設走(り 


En 刷ドキュ於卜の肖 I 聯喧） 


ショ-トカットの巧巧を) 
刖瞄屯） 

をおの変を(凹） 





[ EPUSBx ： (EPSON CC -550 L )] の表示びある 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバは正常(こイン 
ストールされています。 


[EPUSBx ： (EPSON CC -550 L )] の表示びない 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバが正常にイン 
ストールされていません。 


[ EPUSBx:(EPSON CC -550 L )] を還ネ尺して、テス 
卜印刷を実行してみてください。 



次ページの②へ進みます。 
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©インストールが不完全な状態で終了している可能性があります。プリンタドライ 
パ/ EPSON プリンタウインドウ!3、続いて EPSON USB プリンタデパイスドラ 
イパの順で一旦削除し、巧度インストールします。 

づ本機の電源をオフにします。 


ジ 


[アプリケーシヨンの追如と削除]画面を開きます。 


亩フ が''三 

主!わ新 


③クリック 


③クリック 


. ‘ 忍お^^ 如 リンタお) 


^ Iぶ J フリンタの 

夕叫げ(ぶ 3タスクバーと R タート ] タニューの … 

を ] フが " ぶ*化ち I . 了ま糾か J 斗フォルタオプションの … 

か公!ァクティブデスクトゥブ曲 
I が! jidows 脱ネ了 (ぶ… み Windows Update … 


1 ホが：: の 曰袋をを公! 


ファイルの漏集の表示移旣がわ尉こ入り(かヘルプ （ 


④ダブルクリック 


I 暫 


目よ品けぅ 


アドレス I 垃) ] ントトルがネル 


画 

コントロール/、"ネル 


圖 


逞 


ント□ールバネルをほうと、]ン 
ュ-如)試ミをなみじな化変更 


システム 

窗た 

画面 マウス 


ぶ 


に PSON プリンタドライバ•ユーテイリテイ]をダブルクリックし、に PSON CC -550 L ] 
を選択しでを KI ボタンをクリックします。 


过 2£l 


インストルと刖除I Windows ファイル|起かディスク| 

擊 微顯?織脚徽飄總扩ションをィン 


r インストール®… 


冰のリフトウ巧は 自お的 (こ刖除できます。アプリケ-ションを刖除 
したり、その巧がつマイルホずぞ寸るし-は.一なから巧んで r; 白カロと 
刖梯]をと. 


Adobe PhotoDeluxr 
Adobe Photoshop ' 
つ Dwin 

f9m 


W3120QS0 


つ 


Wmm 


McAfee VirusScan v4.0.2 (ライたンス版） 


IcAfee VirusScan v 
jicrosoft Exchange 





ぶ）ポイント广 


に PSON プリンタドライバ-ユーティリティ]の項目がない場合は 5 へ進みます。 


4 


EPSON プリンタウィンドウ!3とプリンタドライバの削除を実行します。 

画面の指示(こ従って I はい I ( IOK ]) ボタンをクリックします。 


5 


[アプリケーションの追如と削除]の画面 
に戻0 、 [EPSON US 己プ U ンタデノ\'イ 
ス]をダブルクリックします。 


ぶ）ポイント /■ 


EPSON USB プリンタデバイス]の項目がない 
場合は、ユーザーズガイドをご覧ください。 

とす ユー ザーズカイドジャンプナンバー 5130 
「EPSON USB プリンタデバイスドライバ 
の削除方ま (Windows 98/ Me ) J 


アフリケーンヨンの胤) D と肖り除のプ山!ティ 




インストルと肖り除 j Windows ファイル | 起轨ディスク] 

4ミ齡盛歡熙微凝故觀ーシ ヨンをイン 


ぶのソ; 

I 如臟 


ホのソフトウ'；アは自助白うに肖 ji 除で.きます。 


I インストールの… 


P 凉織！ 



Macromedia Dreamweaver 2 J 
McAfee VirusScan v 4.0.2 (ライ t シス版） 


6 


EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除を実行します。 

画面の指示に従って、 [§: い;!ボタンをクリ、ソクします。しば6くするとコンピュータが再起動します。 


こんなときには 


ソフトウエアをインストールし直します。 

分本書18ぺージ 「 Windows でのインストール」 
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こんなとまには 

液晶デイスプレイにエラーメッセージが表示される 


インクが残り少なくなったとき、または本機がエラーが態になった時には、液晶デイスプレイにメッセージ 
が表示されエラーランプが点灯または点滅します。 

エラー発生時に表示されるメッセージと、そのが処は下表のとおりです。 


エラーメッ t ージ 

エラーの内容と解決方ま 

カラー、ク□インクカートリッジナシ 
ーアタラシイカラー、ク□インクカートリッ 
ジヲセットシマス。コピーボタンヲオシテ 
クダサ斗。 

(カタバン： IC 3 CL 12、 IC 1 BK 12) 

内容：カラーと黒、両方のインクカートリッジが取り付けられて 
いません。 

対処： I コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリッ 
ジ巧換位置に移動しますので、カラーと黒のインクカート 
リッジを取りがけてください。 

ク□インクカートリッジナシ 
^アタラシイク□インクカートリッジヲ 
セットシマス。コピーボタンヲオシテクダ 
サイ。（カタバン：に 1 BK 12) 

内容：黒インクカートリッジが取りがけられていません。 

対処： I コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリッ 
ジ巧換位置に移動しますので、スキャナユニットを開いて 
黒インクカートリッジを取り付けてください。 

カラーインクカートリッジナシ 
^アタラシイカラーインクカートリッジヲ 
セットシマス。コピーボタンヲオシテクダサ 
イ。（カタバン： IC 3 CU 2) 

内容：カラーインクカートリッジが取り付けられていません。 
対処： I コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリッ 
ジ巧換位置に移動しますので、ス车ャナユニットを開いて 
カラーインクカートリッジを取り付けてください。 

カラー、ク□インクナシ 
ーアタラシイカラー、ク□インクカートリッ 
ジヲセットシマス。コピーボタンヲオシテ 
クダサイ。（カタバン： IC 3 CU 2、 IC 1 BK 12) 

内容：カラーと黒、両方のインクがなくなりました。 

対処： I コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリッ 
ジ巧換位置に移動しますので、ス羊ャナユニットを開いて 
新しいカラーインクカートリッジと黒インクカートリッジ 
を取り付けてください。 

ク□インクナシ 

ーアタラシイク□インクカートリッジヲ 
セットシマス。コピーボタンヲオシテクダサ 
イ。（カタバン： IC 1 BK に） 

内容：黒インクがな<なりました。 

対処： I コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリッ 
ジ巧換位置に移動しますので、ス羊ャナユニットを開いて 
新しい黒インクカートリッジを取り付けてください。 

カラーインクナシ 

ーアタラシイカラーインクカートリッジヲ 
セットシマス。コピーボタンヲオシテクダサ 
イ。（カタバン： IC 3 CU 2) 

内容：カラーインクがなくなりました。 

対処： I コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリッ 
ジ巧換位置に移動しますので、ス羊ャナユニットを開いて 
新しいカラーインクカートリッジを取りがけてください。 

ク□インクスクナクナリマシタ 

内容：黒インクが残り少なくなりました。 

対処：まだ巧刷はできますが、インクが残り少なくなっていま 
す。新しい黒インクカートリッジをご用意ください。 

カラーインクスクナクナリマシタ 

内容：カラーインクが残り少なくなりました。 

対処：まだ巧刷はできますが、インクが残り少なくなっていま 
す。新しいカラーインクカートリッジをご用意ください。 

インクカートリッジエラー 

インクカートリ 、ソ ジノコウカンガヒツヨウ 

デス。コピーボタンヲオシテクダサイ。 

内容：インクカートリッジに問題が発生しました。 

対処：新しいインクカートリッジに交換してください。 

ジュンセイノインクカートリッジデ八ア 
リマセン。インジヒンシツ八ホショウサレ 
マセン。コピーボタンヲオストコピーヲ 
ツソケマス。/クリアボタンヲオストコノ 
メッセージ八ジカイカラヒョウジサレナ 
イセッテイニナリコピーヲツソケマス。 

内容：取り付けられたインクカートリッジが本機に対応した純正 
品ではありません。 

対処： I コピー I ボタンを押すとコピーを実行することができます。 

I クリア I ボタンを押すとコピーが実行され、次回コピー時に 
はこのメッセージは表示されなくなります。ただし、どち 
らの場合にも巧刷品質は保証されません。 
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エラーメッじージ 

エラーの内容と解決方ま 

プリンタヨウシソマリ 
コピーボタンヲオシテクダサイ。エラー 
ガカイジヨサレナイパアイ八テデトリ 
ノゾイテクダサイ。 

内容：用紙詰まりです。 

対処：1コピー1ボタンを押します。うまく排紙されない場合には詰 
まっている用紙を手で取り除きます。 

プリンタヨウシナシ 

ーヨウシヲセットシテコピーボタンヲオ 
シテクダサイ。 

内容：用紙がセットされていません。 

対処：オートシートフィーダに用紙をセットし、1コピー1ボタンを 
押します。 

ス羊ヤナユニットオープン 

ース车ヤナユニットヲトジテクダサイ。 

内容：スキャナユニ、ソトが開いています。 

対処：スキャナユニットをしっかり閉じます。 

スキヤナエラー 

ートリアツカイセツメイシヨヲゴランクダ 
サイ。 

内容：スキャナ部で次のようなエラーが発生しました。 

• キャリッジの固をレバーが□、ソクされています。 

• 堂光ランプの巧換が必要です 
•本機が故障しています。 

対処：電源を一旦オフにし、キャリッジ固定レバーが解除されて 
いるか確認します。 

とす本書12ページ「本体の設置とインクカートリッジの 
取り付け」 

车ャリッジが□ックされている場合には、□ックを解除 
し、再度電源をオンにしてください。 

车ャリッジ固定レバーが解除されているにもかかわらずエ 
ラーになる場合には、お買い求めいただいた販売店、また 
はエプソンの修理窓□へご相談ください。 

プリンタエラー 

ートリアツカイセツメイシヨヲゴランクタ' 
サイ。 

内容：プリンタ部のエラーが発生しました。 

対処：一旦電源をオフにした後、再度電源をオンにしてみてく 
ださい。それでもエラーが発生する場合はお買い求めい 
ただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へご相談< 
ださい。 


B こんなときには 
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こんなときには 

インクカートリツジを交換したい 


黒/カラーどちらか片方のインクがなくなると、印刷や コピー はできません。液晶ディスプレイに「〜インク 
ナシ」というメッセージが表示されますので、なくなった方のインクカートリッジを交換してください。 
EPSON 純正品型番黒インクカートリッジ ：に 1 BK 12 
カラーインクカートリッジ: IC 3 CL 12 


つ^@ポイント;- 

•インク残量は操作パネルの液晶ディスプレイで確認できます。 

^^^本書47ぺージ「操作パネルでのメンテナンスと設を変更」 

• 「〜インクスクナクナリマシタ」というメッセージが液晶ディスプレイに表示された場合、まだ印刷やコピーはできます。このと 
きにインクカートリッジを交換したい場合は、/でポイントの「インクカートリッジの強制交換」を実行してください。 


ここでは、黒インクカートリッジの交換手順について説明します。 
カラーインクカートリツジもほぼ同じ手順で交換できます。 



臣)ピ_]ボタンを巧します。 

プリントへッドがインクカートリツジ交換位置(こ移 
動します。 

づ^疹ポイント V ' 

インクカートリツジの強制交換 

インクがなくなる前にインクカートリッジを交 
換したいときは、々の手順でプリントヘッドを 
インクカートリッジ交換位置に移動させます。 

① 区ニュ _] ボタンを繰り返し押し、液晶ディ 
スプレイに「インクカートリツジコウカ 
ン」と表示させ、 

② [^ピ ー I ボタンを押します。 



ミ 


メンテナンス I ボタンを巧し、スキャ 
ナユニットを開さます。 

用紙をたくさんセットしている場合には、スキャナ 
ユニットの後部が用紙(こ触れる可能性がありますの 
で、一旦用紙を取り除いてか6スキャナユニットを 
開いてください。 


zh 注意 

スキャナ ュニッ トの開閉は原稿カバーを 
閉じたが態で行ってくださし、。原稿力 
バーを開けた状態で開閉するとけがの原 
因となる場合があります。 

また、原稿カバーの上には物を置かない 
でください。 
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ミ 


新しいインクカートリツジの黄色い 
テープを はびします。 

っ^。 りミ主意 J > 

• 底面の透明フィルムは絶がにはがさないで 
ください。インクカートリッジが正常に 
セットできなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジに付いている緑色の基 
板には触らないでくださし、。正常に動作、印 
刷できなくなるおそれがあります。 



青いラベルは絶巧にはがさな 
いで < ださい。印刷できな < 
なる場含があります。 














































^ ①固定カバーを引き上げ、 

③古いインクカートリツジを取り 
つ^ 出しで、 

⑤新しいインクカートリツジを 
じツトします。 

产 〇。ミ主意 ' - 

使用済みのインクカートリツジは、インク供給 
孔部にインクが付着してぃる場合がありますの 
でごを意くださぃ。 



5 


固定カバーを手前に倒し、しつ力^り 
固定されるまで図の部分を巧します。 

セツトには多少力が必要です。カチ、ソと音がするま 
でしっかり押し込んでください。 



/スキヤナユニツトを閱じます。 

6 


7 


巧ピー1 ボタンを巧します。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側に移動してインク 
の充てんが始まります。インクの充てんは、約1分 
かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わ つたら、インクの充 
てんは終了です。 


'。。ま烏 

電源ランプの点滅が点灯に変わるまで電源を才 
フにしないでくださ し、。 印刷できなくなる場合 
があります。 



ポっント^ - 

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。また、弊社では、「使用済み力ートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプソ 
ン販売（株）の営業拠点に設置しております。環境保全のため、使用済み力ートリッジの回収にご協力いただ 
きますようお願いします。 


























こんなときには 

印刷品質が低下した/長期間使用しないときは 


プリンタを長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグを抜いてしまったりすると、プリントへッ 
ドのノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は、まずノズルチェッ 
クを巧い、'必要に応じてへッドクリーニングを実行してみましょう。 


正常 





® ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

次のどちらかの方法で、ノズルチェックをしてみましよう。 




( D 印刷結果を確認します。 
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すべてのラインが巧刷されている場合、ノズルは目詰 
まりしていません。きれいに印刷できない（巧刷品質 
が低下した）原因がほかに考えられますので、下記を 
ご覧 < ださい。 

とす本書52ページ「ユーザーズガイドの見方」 

な ユーザーズガイド「トラブル対処方法一巧刷品質 
のトラブル」 



次ページの③に進んでへ、ソドクリーニングをしてくだ 
さい。 














































づ^参■ポイント^- 

へッドクリーニングは、黒とカラーのインクを吐出して、プリントへッドのノズルをクリーニングします。 
ヘッドクリーニング中は、電源ランプが点滅し、終了すると点灯に変わります。 


①へ戻り、ノズルの目詰まりを巧確認します。 

、资ポイント^/- 

長期間使用しないときは 

. ノズルの目詰まりを防ぐために、を期的に印刷していただくことをお勧めします。 

長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は 

• 必ず、前ぺージ①の手順でノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドのノズルの状態を確認してください。 

• ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。へッドクリー 
ニ ングを 5回繰り返しても ノズルの 目詰まりが改善されない場合は、 プリ ンタの電源をオフにして一晩に(上放置した後、 
再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。へッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくこと 
によって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。 


I メニュー I ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレイじ 
「ヘッドクリーニング」と表示させます。 


2 ピー I ボタンを押します。 



プリンタドライバのユーティリティダイア□グを開き、 
I へ、ソドクリーニング I ボタンをクリックします。 

麵咧 Windows 

1-1" た W •り t 六••巧丸,1 

匈… 

rm バぃ 

I II fnwr か * 

、 aJ 


圓3ムみ!!圓 

因 

Macintosh 


2 


この後は、画面の指示(こ従って < ださい。 


(3) へツドクリーニングをします。 

次のどちらかの方法で、ヘッドクリーニングをします。 



本体からの実行方法 コンピュータからの実行方法 


こんなときには 
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こんなときには 

本機の清掃/尝光ランプが切れたときは 


本機の清掃 

原稿台のガラス面■外装ケースのミちれは、柔らかい布でからぶきしてください。ミちれがひどいときは、中性洗剤 
を薄めた溶液に柔らかい布を浸し、よくしぼってミちれをふきとってから、乾いた布でふいてください。 



づ ぃ。 ；王 fe J - 

• シンナー、ベンジンなどの揮発性薬品はケースなどの表面を痛めることがありますので、絶がに使わないでくださし、。 
• 本機には絶対に水などかからないようにを意してください。 


尝巧ランプが切れたときの巧処方ま 

堂光ランプが切れたときは、交換修理が必要です。お買い求めの販売店、またはカラリオインフォメーションセ 
ンターへご相談ください。お問い合わせ先は、本書巻末を参照してください。 
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こんなときには 

トラフルを解決したい 


3 ユーザーズガイド J (電子マニュアル）をご覧ください 


プリンタドライバと同時にインストールされた『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「トラブル対処方法」 
じは、本書に載っていないさまざまなトラブルの対処方まが記載されています。 

ユーザーズガイドの起動方法/使い方については、じ(下のページを参照して< ださい。 

とす本書52ページ「ユーザーズガイドの見方」 
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『ユーザーズガイド』メイン画面 


於 "、I /I y 


Windows をお使いの場合 

じ(下の画面からも、『ユーザーズガイド』の「トラブルが処方ま」を表示させることができます。 


プリンタドライバの[基本設を]画面 



『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）がインストールされ 
ていない場合は、右のメッセージが表示されます。 

をし]ボタンをクリックすると、インターネットを通してェ 


プソン販売（株）のホームぺージへ接続します。 


EPSON プリンタウィンドウ!3の画面 



lEaHiflEliM 


イントネットを巧してロツン版売ホ-^ t—y の FAQV- シ 'A 巧続してもよろしいですか。 


r はいの I いいが' N) 


インターネット FAQ をご覧ください 

『ユーザーズガイド』をご覧いただいても問題が解ましない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、お 
客様の環境がインターネット接続環境を備えている場合げ）は、インターネット FAQ をお勤めします。 

※プ□バイダの契約が済んでいる。メールアドレスを保有している。 


エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。く http :// www . i - love - epson . co . jp/faq > 

上記『ユーザーズガイド』の「インターネット FAQ のご案内」からも接続できます。 












































































































こんなときには 

トラブルを解決したい（つづき) 


どうしてもトラブルを解決できない場合は、本体がが障していな 
いかをご確認の上、お PS い合わせください 


本体の動作お認方ま 

本製品のコピー機能を使って本体の動作確認をします。 
コンピュータと接続していない状態でコピーできるの 
で、本体の動作や印刷機能に間題がないかを磕認でき 
ます。 


1. 本機の電源をオンにします。 

2. 用紙をセツトします。 

3. 原稿をセツトします。 

4. I コピー I ボタンを押します。 

とす本書40ページ「コピーの手順」 




コピー びできない 



dll 

故障している可能性があります。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ンの修理相談窓□へご相談ください。 

ネ 修理相談窓□のお問い合わせ先は本書巻末じあ 


し J ます。 


コピー びできる 




カラリオインフォメーションセンターへご相 
談ください。 


* カラリオインフォメーションセンターのお問い合 
わせ先は本書巻末にあります。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
夕の型番、アプリケーションソフトのを称やバー 
ジョン、その他周辺機器の型番など）と、本製品 
のを称をご確認の上ご連絡<ださい。 
























印刷で使用できる専用紙のご紹介 


本機ではここに挙げた専用紙のほか、事務用普通紙、官製ハガキ、封筒にも印刷できます。 


2001年12月現在 


名称 

サイズ 

型番 

プリンタドライバの用紙種類の設定 

フォト•プリント紙2 

A 4 に0お入/50枚入） 

PMA 4 SP 1/ KA 450 PP 2 

フォトプリント紙 

スーパーファイン専用紙2 

目 5. A 4 

KB 5100 SF 2/ KA 4100 SF 2 

スーパーファイン専用紙2 

スーパーファィ ン専用光がフィルム 

A 6. A 4 

MJA 6 CP 1. MJA 4 SP 6 

専用光がフィルム 

専用 OHP シート 

A 4 C 30 お入/10お入) 

MJOHPS 1 N - KA 410 SOHP 

専用 OHP シート 

スーパーファイン専用ラベルシート 

A 4 

MJA 4 SP 5 

スーパーファイン専用紙2 

アイ□ンプリントペーパー 

A 4 

MJTRSP 1 

アイ□ンプリントペーパー 

ミニフォトシール 

100 X 148 mm 

MJHSP 5 

専用光がフィルム 

フォトカード2 

114 xl 75 mm*i 

PMZSP 1 

フォトプリント紙 

スーパーファインき用八ガキ 

八ガキ 

MJSP 5 

宛名!面:普通紙 

通信面:スーパーフアイン専用紙2 

フォト•クォリティ•力ード2 

八ガキ 

PMHSP 1 

宛名!面:普通紙 

通信面:フォトプリント紙 

フォト光が名刺カード 

A 4 

KNC 10 PP 

フォトプリント紙 

上質普通紙 

A 4 

KA 4250 NP 

普通紙 

両面上質普通紙(再生紙)で 

A 4 

KA 4250 NPD 

普通紙 


*1 ミシン目から余白部分を切り取ると 102 X 152 mm (4 X 6 インチ）になります 

*2 両面上質普通紙は、古紙配合100%再生紙です。なお、本製品は両面印刷機能には対応していません 


つ W 疾ポイント^) 

• コピーで使用できる専用紙の種類は、フォト.プリント紙2、上質普通紙、両面上質普通紙の3種類のみです。 

• 用紙種類ごとの印刷方まやを意事項が、各用紙に添付の取扱説明書や『ユーザーズガイド』に記載されています。必ず 
ご覽ください。 

とす本書52ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

とすユーザーズガイドジャンプナンバー1020「普通紙/専用紙のセット方法」 

1120「ハガキのセット方法」 


71 
























自動メンテナンス機能について 


本機には、プリントへッドを常に良ななが態にイ呆ち、最良の印刷品質を得るための「セルフクリーニング機 
能」と「キヤッピング機能」があります。 

セルフクリーニンク 

セルフクリーニングとは、プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへ、ソドをクリー 
ニングする機能で、巧刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量せ化して、ノズルの乾燥を防 
ぎます。 

入 P ま意 y - - 

セルフクリーニングが実行されているときに電源をオフにすると、クリーニングが終了してから電源が切れます。 

電源をオフにした後でも本機が動作しているときはコンセントから電源プラグを抜かないでください。 


キヤツピング 

车ヤッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドに丰ヤップ（フタ）をする機 
能です。车ヤッピングは、次のタイミングで行われます。 

• 印刷終了後（巧刷データが途絶えて）、数秒経過したとき 
• 印刷停止状態になったとき 

车ヤツピング位置は本機のち端です。羊ヤツピングされているときはプリントへ、ソドが見えません。 



车ヤツピングされていないときは、一度電源をオン-オフするとキヤ、ソピングされます。 

八 。。ま意 j - 

. キヤッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因になります。プリンタを使用しないときは、プリ 
ントへツドがキヤツピングされていることを確認してください。 

• 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キヤッピングされていないまま電源をオフにした場合は、再度電源 
オンにしてくださし、。しばらくすると、自動的にキヤッピングが行われますので、キヤッピングを確認した後で電源を 
オフにしてくださし、。 

• プリントへッドは絶がに手で動かさないでください。 

• 本機の電源がオンの状態で、コンセントから電源プラグを抜かないでくださし、。キヤッピングされない場合があります。 
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プリントへッドのノズルのお話 


インクジエットプリンタのプリントへッド先端には、ノズルという、インクを吐出するための小さな穴が多 
数空いています。プリンタは、その穴から小さなインク滴をものすごい速さでたくさん吐出して印刷をして 
いますが、この部分が長時間空気中に放置されていると、インクが乾き、ノズルが目詰まりして印刷品質が 
低下してしまいます。また、印刷中の用紙から生じる粉（紙粉）や小さなインクかすなどが原因でノズルが 
目詰まりすることもあります。 

キヤツピングでを燥による目詰まりを防ぐ 

ミ由性のペンや万年筆には乾燥を防ぐための「羊ャップ」がありますが、プリントヘッドにもキャップがあり乾燥 
を防いでいます。プリントヘッドに羊ヤップをする機能を「车ヤツピング」といいます。 



通常、巧刷が終わって数秒経過したときや電源がオフになっているときは、プリントへ、ソドは右端にあります。この状 
態のとき、プリントヘッドは车ヤツピングされています。羊ヤツピングの詳細については、前ページをご覧ください。 



定期的に使用して乾燥による目詰まりを防ぐ 

キヤ、ソピングがされていればプリントへ、ソドの乾燥を防ぐことはできます。しかし、キヤ、ソピングされていても、 
長期闇放置していると、いつの闇にかプリントヘッドが乾燥して、巧刷できなくなってしまいます。 

これを防ぐためには、ぜひ、プリンタをを期的に使ってください。を期的に巧刷することによって、プリントへ、ソ 
ドは常に最適な状態に保たれます。 

へッドクリーニングで目詰まりを防ぐ 

プリントへ、ソドの乾燥を防ぐために、キヤ、ソピングやを期的な巧刷をしていても、ノズルが目詰まりしてしまう 
ことがあります。この原因は、印刷中の用紙から生じる粉（紙粉）や、小さなインクかすなどです。ノズルとイ 
ンク滴は非常にルさいため、ルさなゴミが付着しただけでも、インクが化なくなってしまいます。 

これを防ぐために、プリンタはを期的にセルフクリーニング（自動的にプリントヘッドをきれいにする動作）を 
行っています。セルフクリーニングについては、前ページをご覧ください。 

それでも目詰まりが発生してしまった場合は、ヘッドクリーニングを実行します。ヘッドクリーニングを実行す 
ることで、ノズルの目詰まりや、付着したゴミが除去されます。へ、ソドクリーニングは、プリンタドライバの「ユー 
ティリティ」画面から実行する方法と、本機パネルのボタン操作で実行する方まがあります。それぞれの方法の 
詳細については、 W 下を参照してください。 

とす本書66ページ「印刷品質が低下した/長期間使用しないときは」 
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サー ビス • サポー トのご案内 


弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。 


エプソン FAX インフオメーシヨン 


EPSON 製品に関する最新情報を24時間 FAX でお引き化しいただけます。 

FAX 付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 

FAX 番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容：製品情報（カタ□グ、機能概要）、技術情報 （ Q & A 他）、パソコンスクール、サービスセンター情報など 


カラリオインフォメーシヨンセンター 

EPSON スキャナに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 

受付時間：本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 

電話番号：本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 

インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を 
行っています。 

エプソン販売ホームぺージ： http :// www . i - love - epson . co.jp 

シヨールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪） 

受イ寸時閨：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

所在地：本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 


パソコン スクー ル 

ス羊ヤナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。 

でも分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。 

エプソン-デジタル-カレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用 
方法を楽しく、わかりやすく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、 
趣□末にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書裏表紙の一覧表をご覧ください。 

保守 サービスの ご案内 

r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「こんなときには」、『ユーザーズガイド（ソフトウェア 
CD - ROM 収録)』の「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設をに間違いがないかを必ず確 
認してください。 
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巧証書について 

保証期闇中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記載漏れがないかご磕 
認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期闇内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

巧ずサービスに関しての受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指をの休日を除く） 

受付時間：9: 00〜17: 30 

保守サービスの種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品 
をお持ち込みまたは送付いただき、一 
宜お預かりして修理いたします。 

4nr J 总 

Mm 

基本料十技術十部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスです。 
•保証期間外の場合は、ドア to ドアサー 
ビス料金とは別に修理代金が必要とな 
ります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金十修理代） 
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EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http !// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

た^エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多し、内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用〈ださい。 
け i か】 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 


•修理品送が•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点 名 

所 を 地 

ドア to ドア サービス 
受付電話 

TEL 

ホし幌修埋センター 

干 060-0034 ホし幌巿中央区化4条ま 1 T 目ネし幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサ-ビス ㈱ 

同を 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365曰受イ寸可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012まま都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ ） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

098-852-1420 


* I ■ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場所に伺う有僧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡下さい。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。 

【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、幹社指を休日を除く） > 

* 修理について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス h 叩:// www . epson - service . co . jp でご'確認下さい。 

•カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

0570 — 004116 (全国ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日1〇:〇〇〜17:〇〇(祝日•弊社指定:休日を除く） 
※携帯電話 ’PHS からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 042-585-8555 へお問い合わせください。 

※ナビダイヤルとは、 NTT の電話サービスの名称です。この番号は全国一律の通話料金でご利用になれます。 

通話料金はダイヤル後、接続前にご案内させていただきます。通話料金のご案内の間は通話料金はかかりません。 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092) 452—3305 


•エプソンデジタルカレッジ（スクール） 

東京 TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指をか日を除く） 

※スケ ジュー ルは ホー ム ページ、 FAX インフ オメーシヨ ンでもご確認できます。 

蠢ショ ー J レーム※詳細はホームぺージでもご、確認できます。 


ェプソンスクェア新宿 干1 60-8324 

【開館時間】 

ェプソンスクェア秋葉原 干101 -0021 

【開館時間】 

ェプソンスクェア稚 P 堂筋 干541 -0047 

【開館時間】 

エプソンスクてア大阪日本橋干 556-0005 
【開館時間】 


ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル 

月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定:か日を除く） 

ま京都千代田区外ネ申田 3-13-7 

水曜日を除く毎日10:00〜 18:00( 弊社指定:か日を除く） 

大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 

月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

大阪巿浪速区日本橋 5-4-20 エスタビル 

水曜日を除く毎日10:00〜 18:00( 弊社指をか日を除く） 


•エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認下さい。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店あびエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 -251 528でお買い求めください。 


エプソン販売株ぶ舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

tz イコーエづンン巧巧をな 干％ 2-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 

2001.7 .23 (A) 







EPSON SMART PANEL 


ニューソフ トジャパン株式会社 
ニューソフ トジャパンカスタ マー サポートセンター 
TEL : 03-5472-7008 

FAX : 03-5472-7009 

受付時間 ：10 : 00〜12 : 00、13 : 00 -17 : 00 
(±曜、曰曜、祝祭曰を除く） 

電子メール： support @ newsoft . co.jp 

ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 

本製品のマニュアルの見方については、49ぺージをご覧ください。 
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ArcSoft Photoimpression アークソフトジャパンコールセンター 


…-ごを Hi ~ ■! 
- ム 运1扉 


TEL : 03-3834-5256 

受付時間 :10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜18 : 00 
(±曜、日曜、祝祭日を除 <) 

FAX : 03-5816-4730 

電子メール： arcsoft @ mds 2000. co.jp 

ホームぺージ： http :// www . mds 2000. co . jp/arcsoft 

本製品のマニュアルの見方については、49ページをご覧くださし、 


読ん de !! ココパーソナル 

談刷ロコ 

パーソナル 



17 : 00 


エー. アイ.ソフ ト株式会な 
TEL : 0263-33-3632 (松本） 

03-3376-7440 煉京） 

受付時間 :10 : 00〜12 : 00、13 : 00 

(±曜、日曜、祝祭曰を除く） 

FAX : 0263-33-3052 

電子メール： support @ aisoft . co.jp 

本製品のマニュアルの見ちについては、50ぺージをご覧ください。 


製品に関するお問い合わせ先の電話番号.修理センターの住所-連絡先は、この裏ぺージにあります C 



当社は国際エネルギー スター プ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースター プ□グラムの昼準に適合し 
てし、ると判断します。 
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EPSON' 

この取扱説日月書はち生紙を使用してしぶす。 
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